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ANNEX 4.01. 
Participació Ciutadana

 
 

PROCÉS DE TRAMITACIÓ I PARTICIPACIÓ PÚBLICA  

 
L’instrument d’ordenació del municipi de Guixers serà el POUM redactat en base a les 
disposicions de la nova llei 1/2005 de 26 de juliol, text refós de la llei 2/2002 de 14 de 
març i la seva posterior modificació la llei 10/2004 de 24 de desembre.  

 

D’acord amb les determinacions d’aquesta normativa esmentada, resulta preceptiva 
l’elaboració d’un programa de participació ciutadana, d’acord amb les determinacions 
fixades en l’article 4 del Reglament Parcial de la Llei 2/2002de 14 de març, que 
desplega els articles 8 i 59.3 de l’esmentada llei. 

 

Amb independència de tot lo anteriorment exposat, les especials característiques del 
municipi de Guixers, tant pel que fa la distribució dels seus assentament poblacionals, 
totalment disgregat, amb la consideració de set petits nuclis (La casa nova de Valls, St. 
Martí de Guixers, La Corriu, Montcalb, Sisquer , la urbanització de Vilamantells i 
Castelltort), el nombre total d’habitants, 145 (el 2004), les interrelacions existents, i la 
condició de rural  de bona part de la superfície del terme municipal, fan que la relació 
amb l’administració i la proximitat de la mateixa resulti molt directa, fet aquest que 
dona una especial rellevància i transcendència a tot procés de participació ciutadana. 
 

Aquesta participació ciutadana s’ha d’articular a tots nivells, des del més elemental i 
bàsic, a través del contacte personal i individualitzat, fins a la institucionalitat a través 
del processos d’informació pública que obliga la llei, passant per la creació de tots 
aquells elements de consulta i corresponsabilitat, que es puguin formalitzar a totes 
aquelles entitats o moviments associatius existents en el municipi. 

 

Aquest Programa de Participació, ha de garantir l’exercici dels drets d’iniciativa, 
d’informació i de participació dels ciutadans, en el procés de formulació del Pla 
d’Ordenació Urbanística.  

 

1. MARC NORMATIU 
El punt 3.A de l’article 59 del text refós de  la Llei d’Urbanisme 1/2005 de 26 de juliol, 
obliga a que la memòria de POUM integri el programa de participació ciutadana que 
l’ajuntament hagi aplicat al llarg del procés de formulació i tramitació del pla, per 
garantir l’efectivitat dels drets reconeguts en l’article 8 de l’esmentada llei. 

Aquests articles, el 59.3.a) i 8 de la Llei 1/2005, tenen el seu desplegament 
reglamentari a través de l’article 4 del Reglament Parcial de la Llei, que en el seu punt 
1 assenyala que per facilitar la participació en tot procés de formulació del POUM, 
l’òrgan competent, en aquest cas, l’ajuntament de Guixers ha d’aprovar el Programa 
de Participació Ciutadana . 
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2. OBJECTE DEL PROGRAMA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 

En definitiva, i d’acord amb el contingut d’aquests articles, es tracte de: 

 

1.  Fomentar i garantir els drets d’informació, iniciativa i participació ciutadana en 
tot el procés de planejament del municipi. 

 

2.  Facilitar la divulgació i la comprensió dels objectius i continguts dels treballs de 
planejament. 

 

Es tracta, en resum, d’una actuació, l’elaboració d’un POUM, que resulta d’especial 
interès pel desenvolupament urbanístic, social i econòmic de la població. Per aquest 
motiu, la llei vol garantir la participació de tots els ciutadans afectats, en totes i  
cadascuna de les fases de planejament, posant al seu abast tots aquells instruments 
necessaris. 

  

Per assolir aquest objectius, el contingut de l’article 4 del Reglament Parcial de la llei, 
faculta l’actuació en fases, de manera que en cadascuna de les diferents etapes de 
l’actuació urbanística, fins i tot amb posterioritat a l’aprovació definitiva del POUM, es 
sistematitzi la participació ciutadana, garantint-ne la plena efectivitat. Per la qual cosa 
l’ajuntament de Guixers, prendrà les mesures i preveurà les actuacions necessàries en 
cadascuna de les fases de la redacció del planejament que s’especifiquen en el punt 
segon.  

 

CONTINGUT DEL PROGRAMA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

 

1. CONCEPTES GENERALS 
 
1.1 INFORMACIÓ CIUTADANA 
Per garantir la plena participació, es portaran a terme les següents actuacions : 

 

I) Es crearà un anagrama que identifiqui les actuacions de comunicació i de 
participació del POUM. 

 

II) L’Ajuntament elaborarà un fulletó informatiu que expliqui de forma genèrica el 
POUM i el planejament vigent: Definició, expectatives i intencions i la descripció 
de les estructures i mecanismes de participació en el POUM. 
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III) Es convocaran sessions informatives obertes a tothom, una en el tràmit 
d’objectius i criteris i una altra en l’Aprovació provisional quan s’hagin pres en 
consideració els suggeriments i alternatives presentades. 

 

IV) Es posaran a disposició dels ciutadans els mitjans per a la recollida de 
suggeriments i propostes: a través del Registre General de l’ajuntament o per 
qualsevol dels mitjans previstos en la Llei de procediment administratiu. 

 

1.2 CREACIÓ DE L’OFICINA DEL PLA 

 
L’oficina del Pla és l’espai de contacte entre l’equip redactor i la ciutadania. Servirà per 
atendre les iniciatives dels veïns en el procés de redacció del POUM. 

 

És l’instrument que ha de permetre l’atenció personalitzada de tots els dubtes i 
demandes informatives de la ciutadania en relació amb el nou planejament i el seu 
estat d’elaboració i tramitació. I on es podran tramitar tots els suggeriments, propostes 
i alternatives que es puguin formular al nou POUM. 

 

L’oficina  del Pla, es constituirà a les oficines del Consell Comarcal.  

La participació ciutadana en aquesta oficina es vehicularà a través de l’obertura al 
públic de la mateixa, amb una periodicitat de un cop cada quinze dies (conjuntament 
amb els municipis de Oden, Riner, Clariana de Cardener i Llobera. Durant els períodes 
d’informació pública, i serà atesa pels tècnics redactors del POUM. 

 
1.3 COMISSIÓ DE SEGUIMENT 

 
Aquesta comissió es configura com un organisme de seguiment dels treballs de 
redacció, i com a continuació de les tasques prèvies realitzades fins a la data, que 
donaran com a resultat l’Avanç de Planejament : Objectius i Propostes. 

 

La Comissió estarà formada per: 

• L’alcalde del consistori, que actuarà com a president de la comissió. 

• El tècnic assessor d’urbanisme. 

• Els tècnics redactors del POUM. 

• La secretària de la Corporació, que actuarà com a secretària de la 
Comissió. 

 

El president de la comissió, a iniciativa pròpia, o bé a instàncies d’altres membres, 
podrà convidar a assistir a les reunions a les persones que cregui d’interès. 

 

L’actuació dels tècnics redactors del POUM serà de caràcter consultiu i informatiu i en 
cap cas decisòria, excepció feta d’aquells temes que puguin afectar a consideracions 
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exclusivament tècniques. 
 

La comissió farà reunions periòdiques, que permetran fer el seguiment del procés de 
redacció dels documents necessaris.  
  

Les reunions es portaran a terme en les dependències del Consell Comarcal del 
Solsonès, en el lloc que s’habiliti per aquesta finalitat i en data i hora prèviament 
fixada. De les reunions se n’aixecarà acta. 
 

 

2.  FASES DE PARTICIPACIÓ EN LA REDACCIÓ DEL PLANEJAMENT 
 

2.1 AVANÇ DE PLANEJAMENT. CRITERIS I OBJECTIUS 
Aquesta primera fase és el resultat dels estudis previs, elaborats per l’equip tècnic 
redactor del POUM, amb la participació de la Comissió de seguiment creada per 
l’ajuntament a l’inici dels treballs, que han donat com a resultat un document, que fixa 
els criteris, marca els objectius i desplega les accions que han de conduir a complir-
los.  

 

En aquesta fase es posarà a disposició pública aquest document previ que contindrà 
els trets orientatius i alternatives del futur POUM.  

 

L’Avanç-POUM serà objecte d’una informació ciutadana amb l’objectiu d’implicar als 
ciutadans i ciutadanes a fi que participin activament en la definició del nou model del 
futur de Guixers, en la que es podran recollir tots els suggeriments, propostes i 
alternatives que es puguin formular. Aquests procés es vehicularà a través d’una 
sessió informativa i de  l’oficina del Pla que farà l’atenció particularitzada als 
interessats. 

 

L’ajuntament garantirà la divulgació dels treballs presentats a tots els veïns, a través 
dels  mitjans de comunicació municipals, i mitjans institucionals, d’acord amb les 
previsions de les lleis urbanístiques. 

 

2.2 APROVACIÓ PROVISIONAL DEL POUM 
La comissió analitzarà els suggeriments i propostes presentades en la fase de debat 
ciutadà en l’oficina del Pla, una vegada informades pels tècnics redactors del POUM 
sobre la seva conveniència i oportunitat. 

 

Una vegada finalitzada la documentació precisa, d’acord amb la llei 1/2005, se 
sotmetrà al ple de la corporació, que haurà de fer l’Aprovació provisional del Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal, i Programa d’actuació Urbanística Municipal. 
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Desprès de l’Aprovació provisional, els documents del Pla, romandran sotmesos a 
informació pública i a un procés de participació ciutadana, pel termini d’un mes. En 
aquest període es desenvoluparan les actuacions següents: 

 

a) S’exposaran públicament els treballs que contenen els criteris generals del 
nou ordenament del municipi. Aquesta exposició s’ubicarà en un espai 
central del municipi per garantir-ne l’accessibilitat al major nombre possible 
de ciutadans i ciutadanes. 

 

b) Es presentaran públicament aquests treballs, en una sessió informativa que 
es convocarà oportunament. 

 

c) Es mantindran els mitjans creats en la primera fase de participació, per a fer 
la presentació de les propostes i suggeriments ciutadans.  

 

d) S’establiran, mitjançant l’oficina del Pla, els mecanismes per a rebre 
informació i assessorament, i fer la consulta directa dels documents que 
contenen aquests treballs. 

 

2.3 APROVACIÓ PROVISIONAL 
Quan finalitzi el període d’exposició pública es desenvoluparan les següents 
actuacions: 

 

I) Es donarà resposta individualitzada a les al·legacions presentades que contindrà: 

 

a) Informe tècnic, elaborat per l’equip redactor 

b) Resolució municipal 

c) Modificacions derivades de l’al·legació, si s’escau. 

 
L’informe a les al·legacions i la resolució municipal s’inclouran com a 
document del pla, que serà públic i podrà ser consultat en la fase 
posterior a l’aprovació provisional. 

 

L’ajuntament informarà als ciutadans del municipi de l’aprovació provisional del Pla 
d’ordenació urbanística municipal utilitzant els mitjans abans citats. 

 
Posteriorment a l’aprovació provisional, l’ajuntament informarà de l’estat de tramitació 
del pla, així com, si s’escau, de les modificacions derivades de la tramitació, sempre 
que no constitueixin modificacions substancials que serien objecte d’una segona 
informació pública d’acord amb les determinacions de l’article 83 i 90.3 de la Llei 
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d’urbanisme i l’article 5 del reglament, i i es lliuraran els exemplars definitius a la 
CTUB. 

 

2.4 APROVACIÓ DEFINITIVA 
 

La CTUB, si s’escau, i prèvia audiència de l’ajuntament aprovarà el POUM, que 
entrarà en vigor a partir de la publicació integra en els Diaris Oficials, esdevenint 
plenament executius. 

 

 
Resultat del tràmit de participació pública en l’avanç del POUM 

La redacció i tramitació del planejament general de Guixers s’ha produït de la forma 
següent:  

S’inicia la redacció del POUM de Guixers a finals de setembre del 2005, durant el més  
d’octubre del 2005 es comencen els contactes amb l’alcalde del municipi i 
representants del consistori. 

Es fan les visites sobre el terreny acompanyats per l’alcalde.  Del periode inicial en 
resulten els treballs previs, de criteris, objectius, i prioritats.  

El febrer del 2006 l’ajuntament aprova el document dels critèris i objectius. 
Es fixen un seguit de dies d’atenció als ciutadans al Consell Comarcal. Aquests dies 
són: 

 
06/06/2006 Entrevistes al Consell Comarcal amb els veïns 

07/06/2006 Entrevistes al Consell Comarcal amb els veïns 
13/06/2006 Entrevistes al Consell Comarcal amb els veïns 
14/06/2006 Entrevistes al Consell Comarcal amb els veïns 
20/06/2006 Entrevistes al Consell Comarcal amb els veïns 
21/06/2006 Entrevistes al Consell Comarcal amb els veïns 
27/06/2006 Entrevistes al Consell Comarcal amb els veïns  

 

 
 

Una vegada aprovat pel Ple i publicat, aquest document de Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal és sotmetrà a informació pública per un període oficial d’un mes 
a partir de  la data de publicació al BOP i als diaris locals, i es sol·licitaran informes als 
organismes sectorials implicats.  

Transcorregut el període d’informació al públic seran analitzades les al·legacions i es 
procedirà a la seva Aprovació Provisional i tramesa a la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Lleida per a l’Aprovació Definitiva del POUM.  
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INTRODUCCIÓ I METODOLOGIA A L�ESTUDI PRELIMINAR DE PERILLOSITAT 
 

I. INTRODUCCIÓ 
 
 
A instància de la Direcció General d�Urbanisme (DGU) de la Generalitat de Catalunya s�ha 

portat a terme la realització del dictamen preliminar d�identificació de la perillositat geològica de 

les àrees incloses a la Planificació Urbanística del Pla General d�ordenació del municipi de 

Guixers. 

 

Els nuclis de població del municipi de Guixers avaluats en el present informe són els següents: 

la casa Nova de Valls, la Corriu, Montcalb, Sant Martí de Guixers i Sisquer. 

 

L�aptitud del territori en cadascun d�aquests nuclis està condicionada per l�acció de processos 

geodinàmics actius, com són les inestabilitats de vessants, avingudes de rius, erosions, 

torrentades etc. A partir del present informe s�efectuarà una anàlisi preliminar que identifiqui els 

processos actius així com la perillositat natural associada, per tal de qualificar en fase 

preliminar l�aptitud del territori cara a la urbanització. 

 
 

I.1. Objectius 
 
 

L�objectiu d�aquest estudi és realitzar un dictamen preliminar d�àrees amb perillositat natural en 

els sectors continguts en el Pla General d�Ordenació del municipi de Guixers. 

 

S�avaluarà la perillositat natural entesa com a la probabilitat de què succeeixi un fenomen 

natural virtualment destructiu. En el present informe, no es té en compte el risc entès com el 

producte de la perillositat per la vulnerabilitat de les estructures existents a l�àrea d�estudi. 

Tampoc inclou la perillositat produïda o augmentada antròpicament per la creació de talusos 

artificials. 

 

L�avaluació de la perillositat natural s�ha realitzat en funció de la magnitud i el grau d�activitat 

dels fenòmens geomorfològics associats a la dinàmica de vessant, fluvial i torrencial. 

 

La magnitud d�un fenomen és la capacitat de destrucció d�aquest. Està directament 

relacionada amb la massa del material mobilitzat i la velocitat amb la qual es desplaça. Es 
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calcula a partir de criteris de camp com poden ser la naturalesa del terreny, el grau de 

fracturació del massís rocós, l�estimació del volum de sortida del material susceptible a ésser 

remobilitzat, la morfologia del vessant, etc. 

 

La freqüència o grau d�activitat (més o menys actiu) d�un fenomen s�ha calculat en base a 

indicadors d�activitat observats al camp (cicatrius recents, presència de blocs desenganxats del 

substrat rocós, grau de revegetació dels sectors de la capçalera i trajecte del fenomen, etc.) així 

com a partir de referència històrica. 

 

A partir d�aquests paràmetres, s�han diferenciat tres graus de perillositat natural: 

 

- Perillositat Molt baixa/Baixa: Zones exposades a fenòmens de baixa activitat 
i magnitud mitjana a petita, o bé zones on no s�ha detectat una exposició a 
fenòmens actius (sense perillositat definida). 

- Perillositat Mitjana o Moderada: Zones exposades a fenòmens de moderada 
freqüència i magnitud. 

- Perillositat Alta: Zones exposades a fenòmens d�alta freqüència i magnitud 
mitjana / alta. 

 



ICC/AR-155-02 

 3 de 30 

I.2. Metodologia 
 
 
Per aconseguir l�objectiu plantejat s�ha portat a terme els següents treballs: 

 

• Recopilació d�informació: Prèviament s�ha realitzat un recull de dades de diversos tipus 

per tal de facilitar els estudis posteriors. La informació recopilada i consultada ha estat la 

següent. 

• Mapes topogràfics a escala 1:5.000 de l�Institut Cartogràfic de Catalunya. 

• Mapa Geològic a escala 1:200.000, síntesi de la cartografia existent de l�ITGE 

(Instituto Tecnológico y Geominero de España), full 24 (Berga). 

• Fotografies aèries. 

• Ortofotomapes a escala 1:5.000 

• Dades climàtiques i meteorològiques de l�Anuari meteorològic de la Generalitat de 

Catalunya i Atlas climàtic del Departament de Medi Ambient. 

• Dades pròpies d�arxiu. 

 

• Estudi fotointerpretatiu i anàlisi de la informació recopilada: Aquest estudi ha permès 

efectuar un primer anàlisi de la zona, essent possible la identificació dels elements 

morfològics principals i una primera avaluació de la perillositat potencial. 

• Treball de camp: Els dies 25 i 26-10 del 2002 es va procedir a la visita de la zona per 

efectuar el reconeixement geològic-geotècnic in situ. 

• Redacció de l�informe i proposta de qualificació del terreny en funció del grau de 

perillositat natural que presenta l�àrea d�estudi. 

• Redacció de les conclusions i recomanacions generals. 
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I.3. Marc territorial 
 

I.3.1. Situació geogràfica 
 

El municipi de Guixers està situat al nord-est de la comarca del Solsonès al límit amb el 

Berguedà. Limita al nord amb la Coma i la Pedra, al nord-est amb Gósol, a l�est amb Castellar 

del riu i l�enclavament aïllat de Sant Martí de les Canals pertanyent a Montmajor, al sud-est 

amb Capolat, al sud amb Navès i l�enclavament aïllat de Valielles de Busa pertanyent a 

Montmajor i a l�est amb Odèn. Al sector central, el terme municipal de Sant Llorenç de Morunys 

queda gairebé totalment rodejat pel de Guixers. 

 

L�accés és per la carretera L-4241 de Sant Llorenç de Morunys a Berga que travessa el 

municipi en direcció est-oest.  

 

I.3.2. Característiques del municipi 
 

El municipi de Guixers té una superfície de 66,1 km2 i consta de dues parts, occidental i 

oriental, gairebé totalment separades pel terme municipal de Sant Llorenç de Morunys. 

L�alçada sobre el nivell del mar  varia entre els 2.212 metres del Puig de les Morreres (serra del 

Port del Compte) i els aproximadament 850 metres del riu Cardener al sud de Sant Llorenç de 

Morunys.  

 

Morfològicament, se situa al Prepirineu al peu dels importants relleus del Port del Compte i la 

serra del Verd. El relleu consisteix en diverses valls de direcció principalment est-oest fortament 

encaixades entre muntanyes. És un municipi de muntanya amb una orografia complexa i 

abrupta que dificulta les comunicacions entre els nuclis. 

 

La població és de 148 habitants segons dades del 1996 de l�anuari estadístic de la Generalitat 

de Catalunya. Cal destacar una proporció significativa de segones residències de cap de 

setmana i vacances (45,9%, segons dades del 1991). El poblament és molt dispers, hi ha molt 

abundants masies aïllades. En aquest informe s�avaluen 5 pobles o nuclis: la Casa nova de 

Valls que és la seu de l�ajuntament, i la Corriu, Montcalb, Sant Martí de Guixers i Sisquer. 

Aquests nuclis corresponen a petits grups de cases construïdes al voltant de les antigues 

esglésies o ermites. 
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Les activitat principals  són l�agricultura i la ramaderia fortament complementades amb  

l�explotació forestal de la fusta dels boscos de pi roig. Es conreen principalment farratges, 

cereals i patates. La ramaderia és de tipus extensiu semiestabulat de bestiar boví. El sector 

terciari es limita a la indústria Knauf d�extracció i transformació del guix. Cal també citar els dos 

petits embassaments situats al curs alt del riu Aigua de Valls. 

 

Segons dades del 1989 de l�anuari estadístic de la Generalitat de Catalunya, el 22,7% de la 

superfície són terres llaurades, el 54,9% terreny forestal, el 2,3% pastures permanents i el 

20,1% altres superfícies. 

 

 

 

I.4. Hidrologia superficial i climatologia 
 

I.4.1. Hidrologia superficial 
 

Hidrològicament, el terme municipal de Guixers forma part de la conca del riu Cardener. 

Concretament, gairebé tot el municipi s�inclou a la conca del riu Aigua de Valls, excepte l�extrem 

sud-est i la zona de Montcalb que pertanyen a la conca del riu Aigua d�Ora. 

 

El riu Aigua de Valls neix al vessant sud del Pedraforca, circula en sentit nord-sud pel marge 

oriental de Guixers, pren direcció est-oest al sud de la Casa Nova de Valls i, finalment, 

conflueix amb el Cardener a  Sant Llorenç de Morunys. És un riu relativament cabalós, amb 

una conca força extensa i pot presentar crescudes importants com per exemple les de l�any 

1982. Cal remarcar que gairebé tot el tram de direcció est-oest és ocupat per les aigües de 

l�embassament de la Llosa del Cavall. 

 

El riu Cardener travessa el terme municipal de Guixers en sentit nord-sud pel sector central. La 

conca és extensa i el cabal apreciable, encara que molt minvat per l�elevada proporció 

d�escolament subterrani a la zona de capçalera. Només el tram més septentrional del Cardener 

queda fora de la zona de cua de l�embassament de la Llosa del Cavall. 

 

El sector oriental del terme de Guixers és drenat per diversos torrents de direcció principal oest-

est, entre ells destaca el barranc de les Salines. Tots aquests torrents són d�escassa entitat i de 

funcionalitat limitada a períodes de pluges. 
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I.4.2. Climatologia 
 

El clima és de tipus humit II segons l�index d�humitat de Thornwaite. Les precipitacions mitjanes 

anuals són entre els 850 i els 900 l/m2. A l�extrem nord-est del terme assoleixen els 950 l/m2. A 

cotes altes el clima és de muntanya i pot comportar processos de meteorització de la roca per 

gelifraccció. Històricament, s�han descrit episodis de pluges torrencials de volums grans que 

van produir importants avingudes amb inundacions importants com per exemple les de l�any 

1982. 

 

 

I.5. Geologia 
 

I.5.1. Marc geològic 
 

El terme municipal de Guixers se situa a cavall entre el Prepirineu i la depressió Central. A 

l�extrem nord del terme municipal es disposen els primers grans relleus del Prepirineu, són el 

Port del Compte a l�oest i la serra del Verd a l�Est. Aquestes serres estan formades per roques 

sedimentaries d�edat mesozoica i paleogena encavalcants. La resta del terme correspon al 

sector d�avantpaís plegat del marge nord de la depressió central catalana. 

 

La depressió central és una conca d�avantpaís respecte la serralada dels Pirineus que es va 

omplir durant l�Eocè  amb materials procedents dels marge nord (Pirineus) i del marge sud 

(serralades costaneres). L�estructura del vessant sud dels Pirineus consisteix en diversos 

mantells de corriment de procedència nord que encavalquen materials situats inicialment  més 

al sud. L�emplaçament dels encavalcaments es va efectuar, en part, de forma sincrònica amb la 

sedimentació de rebliment de la conca. Al marge nord de la depressió Central, la combinació 

simultània de l�activitat tectònica i la sedimentació van produir la verticalització dels estrats més 

antics i el seu solapament amb mantells de corriment. Al sector de l�alt Cardener i el riu Aigua 

de Valls, les capes paleogenes es  disposen sobre altres més antigues que han patit ja una 

certa deformació tectònica formant diverses discordances progressives sintectòniques.  

 

Una estructura de plegament de direcció est-oest travessa totalment el terme municipal pel 

marge sud. És una estructura sinforme amb un sistema de varies discordances progressives 

associades. A sud del riu Aigua de Valls, les capes de conglomerats de la formació Berga 

(Membre Bastets) estan verticalitzades. Cap el sud el cabussament decreix progressivament 

fins que al cim de la serra de Busa és horitzonal. Al nord del riu Aigua de Valls els conglomerats 
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passen transicionalment a una intercalació complexa de nivells de margues, calcàries, gresos i 

conglomerats, on alternen dipòsits d�origen marí i continental. 

 

 

I.6. Descripció litològica 
 

I.6.1. Substrat rocós 
 

El substrat rocós dels 5 nuclis inclosos en aquest dictamen són roques sedimentàries d�edat 

paleogena.  

 

Al sud del terme municipal afloren els conglomerats continentals de la formació Berga amb 

cabussament verticalitzat. Cap el nord i estràtigràficament per sota de la formació Berga es 

passa a una alternança complexa de roques sedimentàries d�origen continental i marí. Aquesta 

alternança inclou margues, calcàries, calcàries margoses, calcàries bretxoides, guixos, gresos i 

limolites. 

 

I.6.2. Formació superficial 
 

La major part dels vessants no presenten acumulacions de formació superficial importants. 

Dominen els vessants estructurals nets o amb sòls discontinus i de potència reduïda, encara 

que localment poden assolir gruixos d�ordre mètric. Actualment, dominen els processos d�erosió 

sobre els d�acumulació afavorits pel fort pendent de gran part de la zona.  

 

Localment, s´ha localitzat alguns dipòsits de vessant o col·luvials amb morfologia de glacis 

d�acumulació i limitats per escarpaments formats per la incisió de la xarxa hídrica. El pendent 

relativament suau i la litologia dels glacis permet la seva utilització agrícola i , antigament, va 

ser un factor clau per l�assentament dels nuclis de poblament. La Corriu, Montcalb i Sant Marí 

de Guixers se situen sobre alguns d�aquests glacis. Litològicament, són dipòsits heteromètric i 

desorganitzats de graves i blocs amb matriu llimosa coronats per un tram de llims amb 

abundants graves disperses. El seu sostre esta gairebé sempre ocupat per antigues feixes de 

conreu o pastura de marges suaus. 

 

Els dipòsits d�origen fluvial són també molt escassos. El marcat encaixament dels torrents i la 

seva amplada reduïda no va permetre la seva formació. Només en alguns sectors on el 
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substrat rocós és més tou va ser possible la formació d�una vall més ampla amb un sistema de 

terrasses fluvials, com per exemple al riu Aigua de Valls a l�alçada de la Casa Nova. 

 

Les terrasses estan formades per una amalgama de nivells lenticulars de graves i gravetes molt 

rodades amb matriu sorrenca i abundants blocs. Inclouen nivells lenticulars de llims sorrencs 

progressivament més abundants cap sostre. Culminen amb un tram de llims amb graveta 

dispersa de 1 a 2 metres de potència. Cap a les zones d�ala passen lateralment de forma 

transicional a dipòsits de vessant  
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II. ESTUDI PREVI DE LA PERILLOSITAT NATURAL  
 

II.1. La Casa Nova de Valls 
 
 
La Casa Nova de Valls se situa al sector sud-est del terme municipal de Guixers. L�accés és 

per una pista enquitranada pel marge oest del riu Aigua de Valls des de la carretera LV-4241 

de Sant Llorenç de Morunys a Berga. És el nucli principal del municipi i està format per 

l�ajuntament, l�església de Santa Maria, el cementiri, alguns habitatges i diverses masies 

aïllades al voltant. 

 

El substrat rocós està format per roques sedimentaries del sector central d�un anticlinal de 

direcció est-oest que afecta una làmina encavalcat. Els afloraments de substrat són molt 

escassos ja que el recobriment de formació superficial, encara que de poc gruix, és extens. 

Litològicament és una alternança de limolites sorrenques, gresos, margues grises i calcàries 

margoses estratificades en nivells de gruix d�ordre decimètric. 

 

El riu Aigua de valls travessa l�àrea estudiada en direcció nord-sud. En aquest sector, el riu 

mostra un sistema de tres terrasses fluvials escalonades. La terrassa actual o inferior té una 

amplada màxima d�uns 150 metres i arriba fins gairebé l�església de santa Maria. La terrassa 

intermèdia forma un replà a uns 3 metres per sobre del nivell actual del riu sobre els que se 

situa el nucli principal i els camps de Cal Badia. La terrassa superior té l�escarpament a uns 6 

metres sobre el nivell actual del riu i constitueix els replans de cal Cots i cal Badia. 

Litològicament, les tres terrasses són graves i alguns blocs amb matriu sorrenca escassament 

cimentada amb abundants nivells lenticulars de sorres ben gradades i gravetes disperses. 

Tenen tendència granodecreixent i les dues superiors culminen amb un tram de potència 

decimètrica de llims sorrencs amb graveta dispersa que cap als marges enllaça lateralment 

amb dipòsits de vessant. 

 

La totalitat del vessant del marge oest de l�Aigua de Valls està recobert per formació superficial 

antiga o sòls, el pendent és relativament suau i està totalment recobert per bosc dens de pi roig 

i roures. En ells, no s�ha reconegut cap indici d�inestabilitat. 

 

El marge est de l�Aigua de Valls té una morfologia molt suau i escalonada per les terrasses 

fluvials. Tots els petits escarpaments de les terrasses estan recoberts de vegetació i són 

aparentment estables. El vessant de l�oest de Cal Badia té les mateixes característiques que 

els de la riba oest i tampoc s�hi ha reconegut cap indici d�inestabilitat. 
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Gairebé tot el tram de riu de l�àrea estudiada té els marges protegits per esculleres de formigó 

per evitar l�erosió. L�única zona no protegida és el sector situat al sud de cal Riu, però s�estima 

d�una perillositat d�erosió baixa. 

 

Gran part de l�àrea estudiada se situa a la zona inundable del riu Aigua de Valls. Els seus 

impactes poden ser especialment marcats per efecte del pas estret de la zona del pont de Valls 

situat uns 200 metres aigües avall. Aquesta zona es va inundar durant la riuada del 1982 i 

actualment gran part dels marges del riu estan protegits per esculleres de blocs o de formigó. 

 

Per tant, a la zona inundable i pel que fa a la planificació urbanística, es recomana la realització 

dels informes que, d�acord amb la legislació vigent, cal sol·licitar a l�Agència Catalana de 

l�Aigua. 

 

La totalitat de la zona estudiada del nucli de la casa nova de Valls s´ha qualificat com de 

perillositat molt baixa o baixa, excepte pel que fa a la perillositat d�inundació que queda fora de 

l�objectiu d�aquest dictamen. 
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Foto II.1.1 Valls des del nord-est. Al fons les serres de Bastets i Busa. 
 
 
 

 
 
Foto II.1.2 Valls des del nord-est. 
 



ICC/AR-155-02 

 13 de 30 

II.2. La Corriu 
 
La Corriu se situa al nord-oest del sector oriental del terme municipal de Guixers. L�accés és 

per una pista d�uns 4 km des de la Casa Nova de Valls. L�estat de la pista és dolent i és 

recomanable un vehicle tot terreny. El nucli està format per l�església de Sant Martí de la Corriu 

i diverses cases en mal estat al voltant, actualment totes elles deshabitades. 

 

El substrat rocós està constituït per una alternança de limolites endurides vermelloses i gresos 

de gra fi a mitjà fortament cimentats. Formen cossos tabulars amb gruix des de pocs 

decímetres a alguns metres. També inclouen nivells de sorres microconglomeràtiques i 

conglomerats amb matriu de sorres i llims mitjanament cimentada i amb geometria canaliforme. 

La disposició dels estrats és amb cabussament d�entre 15 i 30º cap el nord o el nord-oest. 

 

Els afloraments de substrat rocós són escassos, ja que gairebé la totalitat de l�àrea estudiada 

està recoberta per formació superficial de vessant o col·luvial antiga que forma un glacis 

d�acumulació. Litològicament, són llims molt sorrencs marrons, d�aspecte massiu i amb molt 

abundants graves de calcarenites i gresos disperses. El gruix és variable però sempre d�ordre 

mètric, s�estima que puntualment pot superar els 5 o 6 metres. 

 

Els vessants de l�àrea estudiada estan escalonats per feixes de construcció antròpica per la 

utilització agrícola. Actualment estan dedicades a pastura de bestiar boví. Les feixes mostren 

talusos d�alçada entre 3 i 6 metres recoberts de vegetació d�herbes i arbusts. Puntualment, 

s�observen algunes caigudes antigues de la formació superficial de les feixes per processos de 

flux. Considerant el pendent relativament fort de la zona, no es poden descartar fluxos de la 

formació superficial que afectarien només al tram més superficial, però no s�ha detectat indicis 

de processos d�inestabilització de major magnitud. 

 

La totalitat de la zona estudiada del nucli de la Corriu s´ha qualificat com de perillositat baixa. 
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Foto II.2.1 Zona de la Corriu des de Montcalb, al fons el Port del Compte. 
 
 

 
 
Foto II.2.2 La Corriu des del sud-oest. Detall de petits fluxos dels llims superiors de la formació 
superficial. 



ICC/AR-155-02 

 16 de 30 

II.3. Montcalb 
 
 
El nucli de Montcalb se situa al sector Nord-est del terme municipal de Guixers. L�accés és per 

una pista des de la carretera LV-4241 enquitranada fins poc després de Sisquer i de terra i en 

un estat regular a partir d�aquest punt. El nucli està format per l�església de Sant Pere de 

Montcalb i diversos habitatges al voltant. 

 

El substrat rocós aflora molt escassament i està constituït per calcàries sorrenques, massives, 

molt dures, d�aspecte bretxoide i afectades per abundant fracturació. 

 

Gairebé la totalitat de l�àrea estudiada està recoberta per formació superficial de vessant o 

col·luvial antiga d�escàs gruix que forma una morfologia de glacis. Litològicament són llims 

sorrencs amb molt abundants graves i blocs que poden arribar a  dimensions mètriques. El 

gruix és generalment de 1 a 2 metres, encara que, queden  zones aïllades entremig on afloren 

les calcàries del substrat rocós. El pendent és generalment suau i ben regularitzat, excepte per 

la construcció antròpica de feixes pel conreu actualment utilitzades per pastures de bestiar. 

Aquestes característiques afavoreixen l�estabilitat i no s�ha detectat cap sector amb procesos 

actuals d�inestabilitat significatius. No es poden, però, descartar possibles petits fluxos de la 

formació superficial que afectarien només al tram superior. 

 

Per altra banda, al sud de Montcalb, ja fora de l�àrea estudiada, el substrat rocós està format 

per trams de margues marines fàcilment erosionables. En aquest sector hi ha diverses zones 

amb processos d�aixaragallament actualment actius. En principi, no afecten a l�àrea d�estudi, 

però la seva erosió remontant cap el nord podria afectar el sud-oest de Montcalb a llarg termini. 

 

La totalitat de la zona estudiada del nucli de la Montcalb s´ha qualificat com de perillositat 

baixa. 
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Foto II.3.1 Montcalb des del sud. 
 
 

 
 
Foto II.3.2 Montcalb des de l�est.  
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II.4. Sant Martí de Guixers / El Guix 
 
 
 
El nucli de Sant Martí de Guixers se situa a sector oest de la meitat oriental del terme municipal 

de Guixers. L�accés és per una pista enquitranada i en bon estat al nord de la carretera LV-

4241. El nucli està format per l�ermita de Sant Martí de Guixers i una masia anomenada el Guix. 

 

El substrat rocós és una alternança de margues, calcàries, calcàries margoses, limolites, 

gresos de gra fi i guixos. La disposició dels estrats és subvertical corresponent a l�estructura de 

plegament est-oest paral.lela al riu Aigua de Valls. Al sector sud de l�àrea estudiada dominen 

les margues laminades. Al sector central apareixen capes de guixos progressivament més 

abundants fins que finalment són dominats al sector nord-oest. 

 

Els camps de la Trinitat i del Guix formen un replans elevats, lleugerament inclinats cap el sud i 

limitats per torrents força encaixats. Estan recoberts de formació superficial d�origen col·luvial 

antiga de llims sorrencs amb abundants graves i alguns blocs dispersos. El gruix de la formació 

superficial és molt variable però generalment d�ordre mètric. Els vessants que enllacen els 

replans elevats amb els torrents adjacents són relativament inclinats, estan gairebé totalment 

ocupats per boscos densos i recoberts per sòls ben desenvolupats que regularitzen totalment el 

pendent. Aquestes característiques afavoreixen l�estabilitat dels vessants i no s�ha reconegut 

indicis d�inestabilitat.  

 

Al nord-oest de la masia del Guix aflora una alternança de guixos i margues, amb escàs 

recobriment de formació superficial i amb el pendent ben regularitzat. No s�hi observa cap 

procés d�inestabilització actiu. 

 

Al nord-est de l�àrea estudiada hi ha diversos torrents de direcció nord-sud encaixats entre les 

margues i calcàries margoses eocenes. El pendent és suau, la vegetació abundant i els sòls 

ben desenvolupats i regularitzants. Aquestes característiques donen a aquesta zona una bona 

estabilitat. 

 

Per altra banda, s´ha detectat diversos afloraments rocosos entre la formació superficial. 

Alguns d�ells són blocs caiguts de volums de 1 a 2 m3 inclosos en els dipòsits col·luvials (punt a 

del plànol II.4). Altres no es pot determinar si són afloraments rocosos in situ o poden 

correspondre a grans masses caigudes de volums de l�ordre de desenes de m3 (punts b i c del 

plànol II.4). En tots els casos, encara que s�interpretin com a masses caigudes, correspondrien 

a despreniments molt antics acumulats al mateix temps que la formació superficial col·luvial i 
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actualment ben fixats en la seva posició. Aquesta interpretació està reforçada per la 

inexistència de cicatrius recents als relleus positius situats més al nord de la masia del Guix. 

 

La totalitat de la zona estudiada del nucli de la Sant Martí de Guixers/ el Guix s´ha qualificat 

com de perillositat baixa 
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Foto II.4.1 Zona de Sant Martí de Guixers des de l�oest, al fons serres de Bastets i Busa. 
 
 
 

 
 
Foto II.4.2 Masia del Guix des del sud-est i vista del escarpament del nord del nucli 
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Foto II.4.3 Sant Martí de Guixers des de l�oest. Al fons explotació minera de guixos. 
 
 
 
 

 
 
Foto II.4.4 Sant Martí de Guixers des del sud i escarpament del nord del nucli. 
 



ICC/AR-155-02 

 24 de 30 

II.5. Sisquer 
 
 
El nucli de Sisquer se situa a l�extrem oest del terme municipal de Guixers. L�accés és per una 

pista enquitranada en bon estat des de la carretera LV-4241. El trencall és a 1,5 km a l�oest del 

límit entre el Solsonès i el Berguedà. El nucli actual està format per l�església, un habitatge i 

diverses cases en runes situades al cim d�una serra de direcció est-oest amb el cim 

relativament pla. 

 

El substrat són roques d�edat eocena fortament inclinades. Al turó del marge nord-est de l�àrea 

estudiada aflora una capa de calcàries de 20 a 25 metres de gruix i cabussament d�uns 35º cap 

a l�E/NE. Una altra barra de calcàries forma el petit replà del nucli de Sisquer i té una disposició 

menys inclinada. Litològicament són calcàries massives molt sorrenques, d�aspecte bretxós, 

molt ben cimentades i amb abundants diàclasis en qualsevol direcció. 

 

La resta del substrat està constituït per una alternança de limolites, margues i calcàries 

margoses. Els afloraments són escassos, ja que normalment els vessants estan recoberts de 

formació superficial. Els únics afloraments detectats són al marge de la pista d�accés al poble. 

Dominen les limolites ocres amb un contingut variable de sorra fina en trams de gruix 

decimètric alternant amb nivells de calcàries margoses de 10 a 30 cm de potència, 

ocasionalment fins a 75 cm. El conjunt està afectat per nombroses falles antigues d�escassa 

entitat que els hi donen una geometria molt variable amb constants variacions del 

cabussament. 

 

El vessant nord del nucli, zona A del plànol II.5, està recobert de formació superficial que el 

regularitza força bé, no s�observen blocs caiguts i presenta una cobertora tupida de bosc de 

pins i roures. Malgrat l�apreciable inclinació del vessant, donades les característiques anteriors, 

és aparentment estable. 

 

El vessant oest i sud-oest, zona B del plànol II.5, tenen unes característiques d�inclinació i 

recobriment de formació superficial similars a les del vessant nord. S�ha detectat, però, 

abundants blocs caiguts procedents del tram calcari de Sisquer. Són nombrosos els blocs de 1 

a 2 m3 de volum, també alguns de fins a 5 m3, així com, masses de 10 a 15 m3 que no es pot 

precisar si són caigudes o són afloraments rocosos in situ. Gairebé tots els blocs despresos 

estan rodejats de pins i roures d�edat de l�ordre de desenes d�anys i de sòls ben desenvolupats 

que s�adapten a ells. Per altra banda, no s�observa cap cicatriu recent a les calcàries del marge 

occidental de Sisquer. S�interpreta que, actualment, el procés de caiguda de blocs és molt poc 

actiu. No es poden però descartar les possibles caigudes de masses de magnitud mitjana a alta 
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encara que amb freqüències baixes. S�avaluen els vessants oest i sud-oest de Sisquer com 

d�una perillositat mitjana pels possibles processos de despreniment de blocs. 

 

El vessant sud-est de Sisquer, zona C del plànol II.5, està ben regularitzat per formació 

superficial d�escàs gruix que recobreix el substrat format per limolites i calcàries margoses. 

Presenta nombroses  feixes de conreu actualment abandonades i no s�observen blocs caiguts 

ni indicis d�inestabilitats significatives. 

 

Al sector nord-oest de l�àrea estudiada, zona D del plànol II.5, hi ha un turó de vessants molt 

abruptes amb un tram de calcaries al seu cim. Les calcàries estan ben cimentades i mostren 

poques esquerdes, no hi ha blocs despresos al seu peu i no s�observa cap cicatriu recent 

interpretable com a zona d�arrencament d�un bloc desprès. Malgrat aquestes consideracions, i 

donats el pendent gairebé vertical i l�alçada de més de 25 metres, no es pot descartar el 

possible despreniment de masses de magnitud mitjana a alta i freqüències baixes. Per tant, 

s�avalua com de perillositat mitjana tot el vessant adjacent al turó de calcàries. 

 

En resum, s�avaluen com de perillositat mitjana per processos de despreniment de blocs de 

calcàries els vessants oest, sud-oest i l�àrea adjacent al turó de l�extrem nord-est de l�àrea 

estudiada (zones B i D).  
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Foto II.5.1 Sisquer des del sud. 
 
 

 
 
Foto II.5.2 Vessant sud-est de Sisquer, zona C. 
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Foto II.5.3 Bloc caigut al vessant sud-oest de Siquer. Zona B. 
 

 
 
        Foto II.5.4 Turó al nord-est del nucli de Sisquer. Zona D. 
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III. CONCLUSIONS I RECOMANACIONS 
 

III.1. Conclusions 
 
A partir del reconeixement geològic-geotècnic i del procés de la informació obtinguda s�ha 

realitzat l�avaluació de la perillositat natural dels sectors de desenvolupament urbà dels nuclis 

de la Casa Nova de Valls, la Corriu, Montcalb, Sant Martí de Guixers i Sisquer. 

 

La major part de les zones estudiades presenten una perillositat natural baixa. La competència 

del substrat rocós, el poc gruix de la formació superficial, la regularització dels vessants, la 

cobertora de sòls i vegetació i l�escassa funcionalitat de les valls no afavoreixen el 

desenvolupament de processos geodinàmics actius potencialment destructius. 

 

Malgrat les característiques anteriors que afavoreixen l�estabilitat, els pendents relativament 

forts de gran part de les àrees d�estudi fan que sigui possible el desenvolupament 

d�inestabilitats lligades a fenòmens difícilment previsibles. Aquests processos poden assolir 

magnituds mitjanes o grans i són més possibles com més gran sigui la inclinació del terreny. 

 

L�únic nucli on s�ha detectat terrenys qualificats, en fase preliminar, amb un grau de perillositat 

mitjana és a Sisquer. 

 

Localització: vessants sud i sud-oest de Sisquer, zona B del plànol II.5. 
Tipus de perillositat: caiguda gravitacional de blocs. 

Avaluació preliminar de la perillositat:  mitjana. 

Línia d�actuació: realitzar un estudi de detall per establir les possibles mesures de protecció, 

de fixació o establir una franja de seguretat. 

 

 

Localització:  àrea adjacent al turó del nord-est de Sisquer, zona D. Del plànol II.5. 
Tipus de perillositat: caiguda gravitacional de blocs. 

Avaluació preliminar de la perillositat:  mitjana. 

Línia d�actuació: realitzar un estudi de detall per establir les possibles mesures de protecció, 

de fixació o establir una franja de seguretat. 
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III.2. Recomanacions 
 

- Realització d�un estudi geotècnic per a les edificacions de nova construcció, d�acord amb 

les directrius actuals de norma de construcció EHE de formigó estructural (Article 4.1). Cal 

que incloguin un anàlisi de sulfats donada la possible presència de nivellets de guixos al 

substrat. 

- A la zona avaluada com de perillositat mitjana del nucli de Sisquer caldria realitzar un estudi 

de detall del vessants sud i sud-oest del nucli i del turó del nord-est si es vol construir en 

aquestes zones. 

- A les àrees inundables del riu Aigua de Valls al nucli de la Casa Nova, es recomana la 

realització dels informes que, d�acord amb la legislació vigent, ha de sol·licitar 

l�administració urbanística a l�Agència Catalana de l�Aigua en la tramitació dels diferents 

instruments del plantejament urbanístics. 

 

 

 

Barcelona, 8 novembre del 2002 
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1 Introducció 
 
La necessitat d’un estudi d’inundabilitat del riu Aigua de Valls al pas pel municipi de Guixers es 
planteja per motius de planejament urbanístic, i dins de l’abast del pla de prevenció contra 
inundacions INUNCAT (1.50.000) només està delimitada la zona potencialment inundable, que 
a més a més no arriba tan aigües amunt (v. Fig. 1).  
 
 

 
Fig. 1. Riu Aigua de Valls al pas pel municipi de Guixers. 

 
 
 
2 Hidrologia segons INUNCAT. 
 
 
L’estudi hidrològic va ser realitzat l’any 2001 per l’Agència Catalana de l’Aigua amb motiu de la 
realització de la delimitació de les zones inundables per al desenvolupament del pla 
d’emergència contra inundacions. La Taula 1 recull les estacions utilitzades, la Taula 2 les 
precipitacions de càlcul i la Taula 3 els cabals resultants. 
 
 

Estació Descripció 
10040 Aigua de Valls en capçalera 
10041 Aigua de Valls complert 

Taula 1. Estacions de l’estudi hidrològic. 
 
 

Pd mm Estació Superficie 
km2 T 10 T 50 T 100 T 500 

10040 35,0 91 126 143 185
10041 102,8 94 131 148 191

Taula 2. Precipitacions i superfícies de conca. 
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 T (anys) Estació 

10040 10041 
2.33 0 0

5 0,2 2,0
10 1,5 6,4
25 5,3 23,0
50 11,1 43,3

100 20,0 70,8
500 52,9 163,3

Taula 3. Cabals de l’estudi hidrològic. 
 
 
3 Hidrologia segons la Guia Tècnica. 
 
 
3.1 Aspectes bàsics 
 
 
D’acord amb la Guia Tècnica “Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit 
local”, editada per l’Agència Catalana de l’Aigua, per a la redacció dels estudis hidrològics es 
poden utilitzar les dades recollides als mapes inclosos a la guia del Ministerio de Fomento 
(DGC, 1999), “Máximas lluvias diarias en la España peninsular”.  
 
 
D’acord amb aquest document, a la conca del riu Aigua de Valls resulta una precipitació mitjana 
Pmed  = 65 mm i un coeficient de variació regional cv = 0,38. Els quantils Yl, corresponents al 
coeficient de variació anterior i per a cada un dels períodes de retorn de 2, 5, 10, 25, 50, 100, 200, 
500 i 1000 anys, es mostren a la Taula 4, així com els valors corresponents per a la precipitació 
diària Pd  (expressada en mm) per a cada període de retorn, d’acord amb la fórmula Pd  = Pmed 
·Yl. 
 
 
Per al càlcul dels valors de precipitació diària Pd es realitza un tractament estadístic de les 
sèries de pluges històriques obtingudes dels registres de les estacions meteorològiques 
properes. El tractament estadístic utilitza dades de mesures a punts concrets, les estacions 
meteorològiques. Si s’utilitzen els resultats del tractament estadístic per a assignar un únic valor 
de precipitació Pd a una zona amb una certa extensió, i no a un punt, cal reduïr els resultats del 
tractament estadístic aplicant un coeficient adimensional. Aquest coeficient és KA, coeficient de 
simultaneïtat, que té l’expressió: 
 
 

1=AK                  si S ≤ 1 km2, 

 
15

log1  SK A −=      si S > 1 km2 

 
 
On S és la superfície de la conca, expressada en km2. L’aplicació del coeficient de simultaneïtat 
està motivada perquè sobre una zona extensa la precipitació mitjana és menor quan més 
superfície té la zona. En el cas del riu Aigua de Valls la superfície de la conca va de 77,3 km2 a 
la Casa Nova de Valls a 103,8 km2 a la desembocadura al Cardener (v. Fig. 2). El coeficient té 
un valor KA de 0,87. S’aplica la fórmula P’d  = Pd ·KA. Els valors resultants no són gaire alts. 
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T (anys) Yt Pd  P’d ·KA,
2 0,914 57,6 59,4
5 1,240 78,1 80,6
10 1,469 92,6 95,5
25 1,793 113,0 116,6
50 2,052 129,3 133,4

100 2,327 146,6 151,3
200 2,617 164,9 170,1
500 3,014 189,9 195,9

Taula 4. Precipitacions associades a cada període de retorn. 
 
 
La Figura 2 mostra la posició del rius i la delimitació de les conques tributàries dels afluents, 
sobre la cartografia 1:50.000 de l’ICC. Els paràmetres geomètrics de la conca, paràmetres 
hidromorfomètrics, són: àrea de la conca S, longitud del curs principal L, cota màxima a la 
superfície de la conca, cota mínima a la superfície de la conca, desnivell i pendent mitjà del 
curs principal j. 
 
 

 
Figura 2. Situació del riu Aigua de Valls i les seves conques. 

 
 

El temps de concentració Tc és el temps que transcorre entre la finalització de l’episodi de 
precipitació i la sortida de la darrera gota d’escorrentiu superficial. S’agafa com el temps que 
triga una gota de pluja neta caiguda a l’extrem superior del curs principal a sortir pel punt de 
sortida. En tractar-se d’una conca rural amb un grau d’urbanització no superior al 4 % de l’àrea 
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de la conca, s’utilitza la fórmula proposada per J.R. Témez. El temps de concentració Tc 
s’expressa en h. 
 
 

76,0

25,03,0 







⋅=

j
LTc  

 
 
La Taula 5 mostra els valors dels paràmetres hidromorfomètrics i el temps de concentració per 
a cada conca. Al riu Aigua de Valls fins la desembocadura al Cardener el pendent mig és 
aproximadament el 5 % i el recorregut de 25 km, drenant 103 km2. El temps de concentració és 
d’aproximadament entre 5 i 6 h. 
 
 
 àrea  

S 
km2 

longitud 
L 

km 

cota 
màx 
m 

cota 
mín. 
m 

desnivell
m 

pendent 
j 

0/1 

temps 
Tc 

hh:mm 
Aigua de Valls a la Casa Nova 77,3 16,94 2.000 870 1.130 0,067 4:18
Aigua de Valls a S Martí de Guixers 96,2 22,81 2.000 790 1.210 0,053 5:38
Aigua de Valls al Cardener 103,8 24,86 2.000 770 1.230 0,049 6:06

Taula 5. Paràmetres hidromorfomètrics i temps de concentració 
 
 
3.2 Aplicació del mètode racional. 
 
 
Aquesta guia segueix bàsicament el mètode racional. El mètode racional calcula el cabal 
màxim QP d’escorrentiu superficial d’una pluja d’intensitat I que cau sobre una conca amb una 
superfície S, que comença de manera instantània i és constant durant un temps mínim igual al 
temps de concentració de la conca Tc. 
 
La detracció d’aigua per evapotranspiració i infiltració es realitza mitjançant el coeficient 
d’escorrentiu C, que és la relació entre el cabal punta QP i el cabal I·S. Si no hi hagués pèrdues 
per infiltració, etc., el coeficient C seria 1. 
 
Excepte pel fet d’haver un embassament, la conca del riu compleix els límits d’aplicabilitat del 
mètode racional: la superfície de la conca S no supera els 1.000 km2, la conca és 
predominantment rural, el temps de concentració TC no és inferior a 15 minuts ni superior a les 
24 hores i la forma de la conca és tal que no és necessari un model amb subconques. 
 
La fórmula bàsica del mètode racional és: 
 

6,3
SICKQP
⋅⋅

⋅=  

 
On QP és el cabal punta (m3/s), C el coeficient d’escorrentiu (adimensional), i I la inten-sitat de 
precipitació (mm/h) corresponent a una durada efectiva de la pluja D igual al temps de 
concentració TC de la conca i S la superfície de la conca (km2) 
 
El coeficient d’uniformitat K és un coeficient de majoració que s’utilitza considerant que el cabal 
punta assolit és més alt perquè hi ha una variabilitat de la intensitat de pluja al llarg de l’episodi. 
Té l’expressió següent: 
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14
1 25,1

25,1

+
+=

C

C

T
TK  

 
Cal expressar Tc en hores, i el resultat és K=1,31 a la Casa Nova i 1,38 a Guixers. El coeficient 
d’escorrentiu C s’acostuma a calcular amb la fórmula deduïda per Témez a partir del mètode de 
l’SCS, la qual, a més a més, va ser adoptada per la instrucció de carreteres: 
 

( ) ( )
( )2'

0
'

'
0

''
0

'

11
23

PP
PPPPC

d

dd

⋅+

⋅+⋅−
=  

 
On P’d és el volum de precipitació diària (mm) i P’0 és el llindar d'escorrentiu (mm). El llindar 
d’escorrentiu P0 és el valor de precipitació a partir del qual es produeix escorrentiu superficial. 
Per a valors inferiors no es produeix escorrentiu superficial, ja que tota l’aigua caiguda es perd 
per intercepció, infiltració o evapotranspiració. Aquest paràmetre depèn del tipus i l’ús del sòl i 
permet calcular la pluja neta a partir de la precipitació. 
 
Al llindar d’escorrentiu P0 se li aplica un coeficient r, anomenat factor regional, que reflecteix la 
variació regional d’humitat habitual en el sòl al començament de les pluges significatives. A 
Catalunya es recomana adoptar un factor regional d'1,3. Per tant, el llindar d’escorrentiu que 
caldrà fer servir en el càlcul de la pluja neta és el valor de P0’, calculat com: 
 

00
'

0 3,1 PPrP ⋅=⋅=  
 
El Soil Conservation Service (SCS), depenent del US Geological Service, dels EUA, va tabular 
els NC segons l’ús del sòl, el pendent, les característiques hidrològiques i el grup de sòl. La 
relació entre el P0 i l’NC utilitzada habitualment a la Península és la proposada per Témez. 
 

505000
0 −=

NC
P  

 
On P0 és el llindar d’escorrentiu en condicions d’humitat de tipus II, condicions d’humitat 
normals. S’expressa en mm; i NC, el nombre de corba, és adimensional. Segons el plànol 
geològic de Catalunya de l’ICC, a escala 1:250.000, la geologia dels estrats superficials en 
aquesta zona de la capçalera del Cardener té molta varietat i afloren molts tipus de sòl. La 
Figura 3 mostra la zonificació segons la litologia. 
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Figura 3. Zonificació segons litologia a la conca del riu Aigua de Valls. 

 
 
D’acord amb la Guia Tècnica de l’Agència Catalana de l’Aigua, les litologies del tipus C12, J13, 
K4D, T14A i P2 s’inclouen dins el grup A, les litologies dels tipus C1A, K5P1A, K5P1B, Q3E, 
P6C, P6E, P6F, P7D, P7E, P7F, P8J, P8K i Q3E s’inclouen dins el grup B, i les litologies dels 
tipus C3A, C4A, P4D, P5D, P7A, P7D s’inclouen dins el grup C.  
 
 
Les litologies predominants són C12 i K4D (calcàries), K5P1A i P6F (conglomerats i gresos), 
P7F (sals), P6C i P7B (gresos i margues) i P8K (conglomerats, gresos i lutites). La Figura 4 
mostra la zonificació segons el grup de sòl. El grup A es representa amb color blau, el grup B 
en color verd i el grup C en color vermell. Els sòls del grup A admeten més infiltració que els del 
grup C.  
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Figura 4. Zonificació segons grup de sòl a la conca capçalera del riu Aigua de Valls. 

 
 

Els usos de sòl que predominen en aquesta zona són, segons el Mapa de cobertes de sòl de 
Catalunya, quinze, que s’han agrupat en set, d’acord amb la Taula 6, entre els quals destaquen 
matollars, bosc dens i conreus.  
 
 

MCSC Càlcul de cabals 
Ús Codi Ús Codi 

Bosc dens 4 Bosc dens 1 
Bosc de ribera 5 Bosc dens 1 
Bosc clar 3 Bosc clar 2 
Reforestacions 14 Bosc clar 2 
Plantacions de pollancres 11 Bosc clar 2 
Matollars 9 Matollars 3 
Prats i herbassars 13 Praderies 4 
Vegetació d’aiguamolls 17 Praderies 4 
Conreus 6 Conreus 5 
Zones d’extracció minera 19 Poca vegetació 6 
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MCSC Càlcul de cabals 
Ús Codi Ús Codi 

Tarteres 16 Poca vegetació 6 
Zones urbanitzades 22 Poca infiltració 7 
Zones esportives i lúdiques 20 Poca infiltració 7 
Vies de comunicació 18 Poca infiltració 7 
Zones nues 21 Poca infiltració 7 
Roquissars 15 Poca infiltració 7 
Aigües continentals 1 Poca infiltració 7 

Taula 6. Equivalència entre els usos del sòl del mapa de cobertes i els sintetitzats. 
 
 
La Figura 5 mostra la zonificació segons el tipus de cobertura, en aquest cas s’ha considerat 
rellevant superposar la zonificació segons el grup del sòl, el que permet observar quin ús 
predomina a cada conca i a cada grup de sòl.  

 
 

 
Figura 5. Zonificació segons l’ús del sòl a la conca del riu Aigua de Valls. 
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La Figura 6 mostra la zonificació que resulta de recollir els criteris: l’ús del sòl (cobertura), el 
grup del sòl (estrat aflorant) i la subconca. El color és el del grup de sòl (blau, A; verd, B; i  
vermell, C), i la tonalitat segons l’ús del sòl (més fosc és més permeable i més clar és menys 
impermeable).  
 
 

 
Figura 6. Zonificació que recull els tres criteris: ús del sòl, grup de sòl i subconca. 

 
 
Per a cada grup de sòl i cada ús del sòl, la Taula 7 recull els valors finalment adoptats, 
estimatius de P0. 
 
 

Llindar d’escorrentiu P0 Llindar d’escorrentiu P0’ 
Ús sòl Grup 

sòl Estimació 
baixa 

Estimació 
alta 

Estimació 
baixa 

Estimació 
alta 

A 2 5 2.6 6.5
B 2 5 2.6 6.5Poca infiltració 
C 2 5 2.6 6.5
A 15 20 19.5 26.0
B 8 14 10.4 18.2Poca vegetació 
C 6 11 7.8 14.3
A 26 42 33.8 54.6
B 15 23 19.5 29.9Conreus 
C 9 14 11.7 18.2
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Llindar d’escorrentiu P0 Llindar d’escorrentiu P0’ 
Ús sòl Grup 

sòl Estimació 
baixa 

Estimació 
alta 

Estimació 
baixa 

Estimació 
alta 

A 53 69 68.9 89.7
B 23 33 29.9 42.9Praderies 
C 14 18 18.2 23.4
A 60 75 78.0 97.5
B 24 34 31.2 44.2Matollars  
C 14 22 18.2 28.6
A 75 89 97.5 115.7
B 34 47 44.2 61.1Bosc clar  
C 22 31 28.6 40.3
A 89 122 115.7 158.6
B 47 65 61.1 84.5Bosc dens  
C 31 43 40.3 55.9

Taula 7. Estimació inicial del llindar d’escorrentiu P0, i estimació final P0’. 
 
 
 
Atenent a l’ús del sòl, predominantment bosc dens, matollars i conreu, la distribució de la 
superfície a les diferents subconques es mostra a la Taula 8. La Taula 9 té la distribució 
percentual dels polígons segons la superfície fins la sortida de les diferents conques per als 
usos que suposen més del 0,50 % de la superfície de la conca referida. 
 
 

Ús sòl Grup sòl Aigua de Valls a 
la Casa Nova 

Aigua de Valls a 
Sant Martí  

Aigua de Valls al 
Cardener 

A 1622 1622 1661
B 3361 4993 5548Bosc dens 
C 53 54 83
A 78 78 78
B 35 38 39Bosc clar 
C 3 3 3
A 520 520 521
B 423 518 548Matollars 
C 36 36 38
A 233 233 233
B 26 31 59Praderies 
C 0 0 0
A 194 194 196
B 773 947 990Conreus 
C 1 3 6
A 47 47 47
B 7 14 19Poca vegetació 
C 9 9 9
A 69 69 70
B 232 323 351Poca infiltració 
C 6 6 10

Taula 8. Distribució de superfície (Ha) segons grup i ús de sòl i subconca. 
 
 

Ús sòl Grup sòl Aigua de Valls a 
la Casa Nova 

Aigua de Valls a 
Sant Martí 

Aigua de Valls al 
Cardener 

A 20,99 16,66 15,80
B 43,50 51,28 52,78Bosc dens 
C 0,68 0,56 0,79

Bosc clar A 1,01 0,80 0,74
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Ús sòl Grup sòl Aigua de Valls a 
la Casa Nova 

Aigua de Valls a 
Sant Martí 

Aigua de Valls al 
Cardener 

A 6,73 5,34 4,96Matollars B 5,48 5,31 5,21
A 3,01 2,39 2,22Praderies B - - 0,56
A 2,51 1,99 1,87Conreus B 10,01 9,73 9,42
A 0,89 0,71 0,67Poca infiltració B 3,00 3,32 3,34

Taula 9. Distribució porcentual de superfície segons grup de sòl i ús de sòl a cada conca. 
 
 
Una vegada coneguda la precipitació diària Pd’ es calcula la intensitat de pluja corresponent a 
una durada de l’episodi de pluja igual a la del temps de concentració de la conca, per a cada 
període de retorn. S’utilitzen les corbes intensitat – durada – freqüència, també anomenades 
corbes IDF proposades per Témez: 
 

( )
( )128

28

1
1,0

1,01,0

−
−









=

D

dd I
I

I
I

 

 
On: 
 

I  Intensitat de precipitació per a una durada efectiva de la pluja de durada D = Tc hores 
corresponent al període de retorn considerat, expressada en mm/h 

I1/Id Quocient característic de la zona d’estudi, a Catalunya es pot considerar un valor mitjà 
d'11, d’acord amb MOPU (1990) 

Id  Intensitat mitjana diària per al període de retorn considerat, que és el volum de 
precipitació recollit en un dia natural, dividit per 24 (hores). S’expressa en mm/h. 

D  Durada efectiva de la pluja igual al temps de concentració Tc, segons la hipòtesi del 
mètode racional. 

 
Els cabals utilitzats per a la determinació de les zones inundables segons la terminologia de 
l’Agència Catalana de l’Aigua són el de T = 10 anys, corresponent a la zona fluvial (ZF), T = 
100 anys, corresponent al sistema hídric (SH), i T = 500 anys, que correspon a la zona 
inundable (ZI). La Taula 10 recull la intensitat de precipitació resultant de l’aplicació del mètode 
racional, per als tres períodes de retorn. 
 
 

Intensitat (mm/h) Període de retorn 
Conca T=10 T=100 T=500 

Aigua de Valls a la Casa Nova 14,7 23,3 30,1
Aigua de Valls a St Martí de Guixers 12,1 19,2 24,9
Aigua de Valls al Cardener 11,5 18,1 23,5

Taula 10. Intensitat de disseny, associada a cada període de retorn. 
 
La Taula 11 recull els cabals resultants de l’aplicació del mètode racional, per a tres períodes 
de retorn, en les estimacions alta i baixa del coeficient d’escolament, que condueixen a un rang 
de cabals mínim i màxim respectivament. En aquest cas s’ha optat per agafar el cabal més alt. 
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Cabal (m3/s) Període de retorn 
Conca T=10 T=100 T=500 

 baix alt baix alt baix alt 

Aigua de Valls a la Casa Nova 28,1 52,5 95,1 146,2 170,7 248,2
Aigua de Valls a St Martí de Guixers 30,1 57,9 105,4 162,8 190,1 275,7
Aigua de Valls al Cardener 31,1 60,2 109,7 169,5 198,0 287,0

Taula 11. Cabal de disseny, associat a cada període de retorn. 
 
 
La Taula 12 compara l’estimació baixa dels valors de cabals realitzada seguint la guia tècnica 
de recomanacions per a la realització d’estudis d’inundabilitat d’àmbit local de l’Agència 
Catalana de l’Aigua amb una interpolació dels cabals de l’estudi INUNCAT. Els cabals 
s’interpolen a partir dels resultats a l’estació 10041, Aigua de Valls a la confluència amb el 
Cardener 3. 
 
 

 Període de retorn 
Conca T=10 T=100 T=500 

 interp. 
inuncat 

guia, est 
baixa 

interp. 
inuncat.

guia, est 
baixa 

interp. 
inuncat 

guia, est 
baixa 

Aigua de Valls a la Casa Nova 5,5 28,1 61,4 95,1 141,6 170,7
Aigua de Valls a St Martí de Guixers 6,2 30,1 68,5 105,4 158,0 190,1
Aigua de Valls al Cardener 6,4 31,1 71,1 109,7 164,1 198,0

Taula 12. Cabal de disseny (m3/s), associat a cada període de retorn. 
 
 
Els resultats són molt diferents, excepte pels cabals corresponents al període de retorn de 500 
anys. Es recomana utilitzar l’estimació baixa dels cabals calculats segons la Guia Tècnica, 
doncs els cabals de INUNCAT semblen baixos pel període de retorn de 10 anys. 
 
 
 
 
4 Hidràulica. 
 
 
4.1 Model del terreny i cabals 
 
 
S’utilitza la cartografia 1:5.000 de l’ICC, incloent com a nodes del model del terreny les corbes 
de nivell i els eixos de fons de vall (eixos dels rius i barrancs). 
 
Els cabals utilitzats són els de la Taula 13, d’acord amb el que s’ha exposat a l’Apartat 
d’hidrologia, de períodes de retorn de 10 anys (ZF), 100 anys (SH) i 500 anys (ZI), calculats 
segons la guia tècnica.  
 
 

Cabal (m3/s) ZF Zona fluvial (T 10) SH sistema hídric (T 100) ZI zona inundable (T 500)

A la Casa Nova de Valls 28,1 95,1 170,7 

A St Martí de Guixers 30,1 105,4 190,1 

Taula 13. Cabals utilitzats en la modelització del riu Aigua de Valls. 
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4.2 Coeficient de rugositat 
 
 
El nivell d’aigua a un tram de riu no depèn únicament de la secció transversal, el pendent i el 
cabal, sinó que també depèn de la vegetació i altres factors que s’engloben en un paràmetre de 
rugositat de la llera. El coeficient de Manning utilitzat és 0,060, doncs es tracta de rius amb alt 
pendent i material molt groller, mida còdol o superior. Les Figures 7 i 8 mostren imatges de la 
llera. 
 
 

 
Figura 7. La llera al pas per la Casa Nova de Valls (abans de la derivació cap a la sèquia). 

 

 
Figura 8. La llera passat el pont de la carretera de Berga a S Llorenç de M. (després de lderivació cap a sèquia). 
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4.3 Estructures hidràuliques 
 
 
La Figura 9 mostra la posició dels ponts de les carreteres de Guixers. S’han identificat dos llocs 
on es sitúen les estructures sobre el riu Aigua de Valls. L’interès de modelitzar les estructures 
és, per una part, saber si el flux sobreïx i per tant talla la carretera a la circulació i, per altra part, 
si el pont obstrueix significativament la llera, l’efecte rabeig que la zona inundada sigui més 
extensa aigües amunt del pont. 
 
 

 
Figura 9. Situació dels diferents ponts al municipi de Guixers. 

 
 
El pont 1 (v. Fig. 10) correspon a la carretera de Berga a Sant Llorenç de Morunys, al punt del 
trencant a la Casa Nova de Valls (capçalera del municipi). El pont 2 (v.Fig. 11) correspon al 
camí d’accés de la Casa Nova de Valls a cal Sastre de Valls.  
 



Estudi d’inundabilitat del riu Aigua de Valls al municipi de Guixers 

16 

 
 

  
Figura 10. Pont 1 des d’aigües avall (sobre l’Aigua de Valls a la carretera de Berga a Sant Llorenç de Morunys). 

 
 

 
Figura 11. Pont 2 (sobre l’Aigua de Valls al camí d’accés a cal Sastre de Valls). 
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S’ha realitzat el model hidràulic en entorn HEC RAS d’aquests dos ponts. Les Figures  12 i 13 
mostren la geometria de l’alçat dels esmentats ponts. 
 
 

 
Figura 12. Esquema del pont 1 (sobre l’Aigua de Valls a la carretera de Berga a Sant Llorenç de Morunys). 

 
 

 
Figura 13. Esquema del pont 2 (sobre l’Aigua de Valls al camí d’accés a cal Sastre de Valls). 

 
 
La Taula 14 mostra les cotes i les dimensions bàsiques de totes aquestes estructures de pas 
per a la modelització amb HEC RAS: les cotes aproximades, la longitud i amplada del tauler i la 
tipologia tal i com s’observa a les Figures anteriors.  
 
 

Carretera Riu Cota fons Cota 
rasant Longitud Amplada Ulls 

carretera de Berga a Sant Llorenç 
de Morunys 

Aigua de Valls 822,8 833,4 22,3 4 arc rebaixat 
22,3 x 9,2

camí d’accés a cal Sastre de Valls Aigua de Valls 841,1 844,6 13,3 5 vano 12 x 3,1

Taula 14. Característiques bàsiques dels ponts. 
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4.4 Seccions de càlcul 
 
 
Les seccions de càlcul cobreixen un tram del riu Aigua de Valls en una longitud d’uns 8 km. Les 
figures següents indica la posició en planta de les diferents seccions. 

 
 

 
Figura 14. Posició en planta de les seccions de càlcul aigües a Casa Nova de Valls. 

 
 

Casa Nova 
de Valls 

Cal Badia 

Cal Sastre
de Valls 
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Figura 15. Posició en planta de les seccions de càlcul aigües avall de l’encreuament amb la carretera de Berga. 

 
 
 
 
5 Representació dels resultats 
 
 
5.1 Aspectes generals. 
 
 
El perfil del riu Aigua de Valls es representa a la Figura 16. Es pot observar que es tracta d’un 
perfil completament normal. La làmina d’aigua pel cabal de 10 anys és l’àrea en blau clar sòlid. 
Pels altres dos cabals la làmina d’aigua es representa amb dues línies blaves fosques. 
 
 

 
Fig. 16. Perfil longitudinal del riu Aigua de Valls. 
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La línia negra representa el fons de vall. Al voltant de les coordenades 1733 i 2997 poden 
observar-se dues línies verticals que representen ambdós ponts i pot observar-se com no 
semblen interferir el flux perquè no hi ha rabeig. 
 
 
 
 
5.2 L’efecte dels ponts. 
 
Els resultats dels càlculs amb HEC RAS són bastant positius respecte de la capacitat de 
desguàs dels ponts existents. Les Figures 17 i 18 mostren el nivell d’aigua segons el càlcul 
efectuat amb HEC RAS respecte de la secció als esmentats ponts anteriors. La Taula 15 
ressumeix la situació respecte del període de retorn possible.  
 
 

 
Fig. 17. Pont 1 (sobre l’Aigua de Valls a la carretera de Berga a Sant Llorenç de Morunys). 
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Fig. 18. Pont 2 (sobre l’Aigua de Valls al camí d’accés a cal Sastre de Valls). 

 
 
 

Carretera Riu Període de retorn 
carretera de Berga a Sant Llorenç de Morunys Aigua de Valls més de 500 
camí d’accés a cal Sastre de Valls Aigua de Valls 500 

Taula 15. Condicions hidràuliques dels ponts segons el càlcul amb HEC RAS. 
 
 



Estudi d’inundabilitat del riu Aigua de Valls al municipi de Guixers 

22 

 
6 Conclusions. 
 
 
Guixers és un municipi de poca urbanització i molt dispersa però amb bones comunicacions i 
un relleu topogràfic que afavoreix la possibilitat d’una certa expansió turística. L’afectació dels 
rius en les zones inundables als diferents terrenys és molt escassa i es pot trobar al plànol de 
les zones inundables que es recull en l’Annex. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barcelona, 15 de desembre de 2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Vist i Plau 
Javier González González Antoni Roca i Adrover 
Enginyer de Camins, Canals i Ports Cap de la Unitat de Geologia 
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7 Annexes 
 
7.1  Annex 1. Criteris hidrourbanístics 
 
7.1.1 Introducció 
 
D’acord amb el que s’ha exposat en l’apartat 1.3 (9), a continuació es relacionen diversos 
criteris i definicions hidràuliques que apareixen en els estudis de zones inundables. Les 
definicions de zona fluvial, sistema hídric i zona inundable van ser aprovades pel Consell 
d’Administració de l’Agència el 28 de juny de 2001; la resta està pendent d’aprovació. 
 
 
7.1.2 Zona fluvial (ZF) 
 
Ve definit per la franja delimitada per la línia de cota d’inundació de l’avinguda de període 
de retorn de 10 anys (figura 5). Aquesta definició vol superar l’ambigüitat de la definició 
legal del Domini Públic Hidràulic per la via d’englobar tant la llera legal com la seva zona 
d’influència immediata que, a l’efecte ecosistèmic, podríem catalogar de llera. L’ambigüitat 
rau en la diferent torrencialitat dels diversos rius per considerar, torrencialitat que amb la 
definició del cabal de període de retorn de 10 anys (Q10) resta acotada a un nivell superior. 
 
L’estudi hidràulic del riu per determinar la franja inundable amb el cabal de període de 
retorn de 10 anys s’haurà de fer en règim gradualment variat. 
 
A més a més, en l’estudi de definició de la zona fluvial del riu cal considerar aspectes de 
caràcter històric, geomorfològic i biològic per tal de complementar la seva definició. L’estudi 
d’aquests aspectes definiran l’evolució històrica de la llera, l’existència de lleres 
secundàries recuperables, les zones de vegetació de ribera i altres característiques 
definitòries del sistema. 
 
 
7.1.3 Sistema hídric (SH) 
 
El «sistema hídric» de protecció fluvial, s’haurà de definir a partir de criteris basats en la 
consideració de valors ecològics, naturals i espacials associats als cursos fluvials i, alhora, 
s’hauran d’observar determinades normes i recomanacions tècniques hidràuliques de 
prevenció, definides en la planificació hidrològica. 
 
Mentre aquesta planificació no estigui disponible i per tal de no hipotecar-la, es proposa 
adoptar el criteri de considerar l’SH com la zona ocupada pel cabal de 100 anys de període 
de retorn. Aquest criteri es complementarà també amb consideracions de caràcter històric, 
geomorfològic i biològic. 
 
 
7.1.4 Zona inundable (ZI) 
 
Es defineix per la franja delimitada per la línia de cota d’inundació de l’avinguda de període 
de retorn de 500 anys. L’estudi hidràulic del riu per determinar la zona inundable amb el 
cabal de període de retorn de 500 anys s’haurà de fer en règim gradualment variat i 
considerant les condicions de contorn que afecten l’anàlisi del tram estudiat i el seu règim 
hidràulic.  
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A més a més, en l’estudi de definició de la zona inundable del riu cal considerar igualment 
aspectes de caràcter històric, geomorfològic i biològics per tal de complementar la seva 
definició. L’estudi d’aquests aspectes determinarà avingudes històriques i la seva afecció, 
les característiques geomorfològiques de les planes d’inundació, les característiques de la 
flora i la fauna de la zona i altres trets determinants de la zona inundable. 
 
 
7.1.5 Via d’intens desguàs (VID) 
 
Es tracta de l’ample de llera i marges en el qual circula la major part del cabal (figura 8). Es 
defineix amb el cabal de període de retorn de 100 anys. És l’àrea on, limitant-se una 
determinada amplada entre marges amb uns hipotètics paraments verticals, la 
sobreelevació del nivell de l’aigua seria de ∆H  metres respecte al nivell de l’aigua en la 
llera i els marges sense la limitació. 
 
El valor mínim ∆H  = 0,1 m correspondria a zones on l’increment de la inundació provocaria 
danys greus o bé on hi hagi possibilitats tècniques i econòmiques de trobar zones 
alternatives per al desenvolupament urbà. Aquest valor és el que defineix la VID de major 
amplada. 
 
El valor màxim ∆H  = 0,5 m correspondria a zones on l’increment de la inundació provocaria 
danys reduïts i on, a més a més, hi hagi dificultats tècniques i econòmiques de trobar 
zones alternatives per al desenvolupament urbà. Aquest valor és el que defineix la VID de 
menor amplada. 
 

Q 10 

       Zona fluvial 

 
 

Figura 5. Definició de la zona fluvial. 
 

Q 100 

Q 10 

Sistema Hídric 

 
 

Figura 6. Definició del sistema hídric. 
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Q 500 

Q 100 

Zona inundable 

 
 

Figura 7. Definició de la zona inundable. 
 
 

Avinguda de 100 anys 

100 anys ∆H 100 anys 

Via d’intens desguàs 

 
 

Figura 8. Definició de la via d’intens desguàs. 
 
 
7.1.6 Zona d’inundació greu 
 
La zona d’inundació greu és la zona fora de la via d’intens desguàs on les condicions 
hidràuliques presenten un calat superior a 1 metre, una velocitat major d’1 m/s i el producte 
d’ambdós és major de 0,5 m2/s (figura 9). 
 

 
 

Figura 9. Criteri per a la determinació de la zona d’inundació greu. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

v (m/s) 

Inundació greu 

v = 1 

y = 1 

v·y = 0.5 

y (m) 
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7.1.7 Zona d’inundació moderada 
 
La zona d’inundació moderada és la zona fora de la via d’intens desguàs on les condicions 
hidràuliques presenten un calat superior a 0,4 m, una velocitat major de 0,4 m/s i el 
producte d’ambdós és major de 0,8 m2/s (figura 10). 
 

 
 

Figura 10. Criteri per a la determinació de la zona d’inundació moderada. 
 
Per definir l’equació que relaciona v i y es poden prendre els valors de les velocitats i els 
calats mitjans a cada marge que apareixen en les taules de resultats del programa HEC-
RAS. Amb aquest model, els marges del riu es poden considerar dividits en diverses 
franges i en cadascuna d’aquestes franges es poden calcular els valors de v i y. 
 
7.1.8 Mesures de gestió i ordenació d’usos 
 
Estaran orientades al manteniment d’espais fluvials amb usos compatibles amb el 
funcionament hidràulic i es faran propostes concretes adaptades a les característiques 
pròpies de la conca tot tenint en compte els criteris generals proposats que s’exposen a 
continuació amb  les matisacions justificades que calguin d’acord amb les especificitats de 
la situació: 
 
Zona fluvial 
 
La Zona Fluvial (ZF) defineix l’àmbit del sistema fluvial amb criteris ecosistèmics. És la 
zona lateral als eixos fluvials a preservar per a garantir una certa funcionalitat 
ecosistèmica, quan sigui possible, o una certa estructura vegetal, tret de trams fortament 
modificats de caire irreversibe. Per a la definició de la línia de delimitació lateral de la Zona 
Fluvial (ZF), s’utilitzarà la línia base sorgida de la delimitació de les màximes crescudes en 
període de retorn de 10 anys, amb un mínim de 5 metres a partir de les màximes 
crescudes ordinàries, el que representa la Zona de Servitud (ZS), i un màxim de 100 
metres des de la zona de màximes crescudes ordinàries, corresponent a la Zona de Policia 
(ZP). Aquesta línia base serà el traç orientatiu mitjançant el qual es definirà la ZF, amb els 
matisos i elements orientatius finals que es facilitaran a l’adjudicatari. 

 
En la franja inundable així determinada només es podran dur a terme tasques de 
manteniment de la vegetació destinades a afavorir un creixement equilibrat de la vegetació 
i alhora mantenir una capacitat hidràulica mínima. En zones deltaiques o molt planeres, 
l’abast de la zona fluvial tindrà com a límit màxim l’amplada de la zona de policia, encara 
que sempre resti garantida l’absència d’afecció la vegetació de ribera, la connectivitat 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

v (m/s) 

Inundació moderada 

v = 0,4 

y = 0,4 

v·y = 0,8  

y (m) 
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lateral i la preservació del corredor biològic que representa la continuïtat en l’espai de la 
llera.  

 
Sistema hídric 
 
El Sistema Hídric (SH) defineix l’àmbit del sistema fluvial amb criteris hidràulics i de 
desguàs, i per a la seva delimitació s’utilitzarà la línia base sorgida de la delimitació 
corresponent a l'avinguda de T 100 anys, sempre que aquesta estigui compresa dins la ZP. 
Si aquesta és superior a la ZP s'ha de reinterpretar d'acord al que un tècnic hidràulic 
preveu que pogui ser la Zona de Preservació del Règim de Corrents. Aquesta línia base 
serà el traç aproximat mitjançant el qual es definirà el SH, amb els matisos i elements 
orientatius que es facilitaran a l’adjudicatari. 

 
Els usos permesos en el sistema general hídric fora de la zona fluvial seran: 

a) Ús agrícola: terres de conreu, pastura, horticultura, viticultura, gespa, silvicultura, vivers 
a l’aire lliure i conreus silvestres. 

b) Ús industrial - comercial: zones verdes. 

c) Usos residencials: gespa, jardins, zones de joc degudament senyalitzades. 

d) No es permetran hivernacles, tancaments ni qualsevol construcció que suposi 
modificacions del perfil natural del terreny. 

e) Les estacions de bombament d’aigües residuals o potables s’hauran de situar a cotes 
suficients per a evitar que durant l’avinguda de 500 anys es produeixin inundacions 
greus. 

f) Usos recreatius públics i privats: camps de golf, pistes esportives a l’aire lliure, zones de 
descans, zones de natació, reserves naturals i de caça, parcs, vedats de caça i pesca, 
circuits d’excursionisme o d’equitació, excepte edificacions annexes. 

 
 

Zona inundable 
 
Es defineix per la zona inundable per a període de retorn de 500 anys. 
 
A la zona inundable fora del sistema hídric, és a dir, la que resta entre el límit del sistema 
hídric i la línia de cota per a l’avinguda de 500 anys es preveuran les següents limitacions 
d’usos: 

a) Les futures edificacions de caràcter residencial han de tenir la planta baixa, o el 
soterrani, si n’hi hagués, a una cota tal que no es produeixi la condició d’inundació 
moderada amb la de 500 anys. 

b) Aquestes condicions s’aplicaran també a les estacions depuradores d’aigües residuals 
de caràcter convencional i a les estacions de tractament d’aigües potables. 

c) Les construccions no residencials (industrials, comercials, pàrkings, etc.) s’han de 
situar a cotes suficients per a evitar que durant l’avinguda de 500 anys es produeixin 
inundacions greus. 

d) Aquestes mateixes condicions seran d’aplicació a les EDAR’s de tipologia “verda” i a 
les estacions de bombament d’aigües residuals o potables. 

e) Les zones d’acampada quedaran fora del sistema de protecció hídrica. 
 
7.1.9 Plans d’actuació municipal i plans d’autoprotecció 
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Segons el pla Inuncat, el Pla d’acció municipal recull les accions que ha de dur a terme 
l’ajuntament. El PAM es basa en les directrius del pla INUNCAT en el qual s’integra. 
L’organització municipal ha d’exercir les responsabilitats següents: 

1. Recolzar a nivell municipal les accions determinades per la direcció del pla 
INUNCAT. 

2. Dirigir i executar a nivell municipal les accions adreçades a protegir la població, 
especialment, avisar, informar localment i garantir l’evaquació i l’acollida. 

3. Recolzar amb els mitjans municipals disponibles les accions dels Grups d’Actuació 
de l’INUNCAT. 

 
Les funcions bàsiques del PAM són: 

4. Preveure l’estructura organitzativa i els procediments d’actuació en les diferents 
fases (alerta o emergència) i situacions (en fase d’emergència), dins el territori del 
municipi. 

5. Catalogar els elements vulnerables i zonificar el territori en funció del risc, d’acord 
amb els criteris de l’inuncat, així com delimitar les àrees segons els requeriments 
d’actuació. 

6. Especificar procediments d’informació i alerta a la població. 

7. Catalogar els mitjans i recursos específics per a la posada en pràctica de les 
actuacions previstes, definint en el seu cas el paper dels voluntaris municipals que 
formen part dels plans d’actuació corresponents. 

8. Establir els mecanismes de comunicació i suport dels municipis veïns si és el cas. 

9. Enquadrar els voluntaris municipals que formen part del splans d’actuació 
corresponents. 

 
Els plans d’autoprotecció són els realitzats per empreses, centres i instal·lacions tant 
públiques com privades ubicades a les zones inundables. 
 
Els plans d’assistència i suport són els que elaboren els consells comarcals en l’exercici de 
la seva potestat. 
 
La delimitació de les zones inundables és, doncs, necessària per a planificar les actuacions 
d’avís, desallotjament i protecció que s’incorporin als plans PAM o PAU. 
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7.2 Resultats del càlcul hidràulic. 
 
 
Les Taules 16, 17 i 18 mostren els resultats en forma dels valors de les variables 
hidràuliques del riu Aigua de Valls per als períodes de retorn de 10, 100 i 500 anys 
respectivament. 
 
 

Riu Aigua de Valls (T 10) (Zona fluvial) 

Secció Cota 
inferior 

Nivell 
aigua Nivell crític Nivell 

energia Pendent Velocitat Secció Amplada  Froude 

 (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m)  
3427 846,73 848,12  848,32 0,00581 2,12 15,00 16,45 0,62
3400 846,68 848,01  848,17 0,00448 1,91 16,57 17,74 0,55
3371 846,51 847,76  848,00 0,00740 2,35 13,48 15,39 0,70
3341 846,22 847,31 847,30 847,69 0,01434 2,92 10,75 13,98 0,95
3317 845,96 846,98 846,96 847,33 0,01436 2,76 11,14 15,14 0,94
3293 845,73 846,78  847,04 0,00877 2,34 13,25 16,73 0,75
3267 845,46 846,63  846,83 0,00625 2,15 15,18 18,53 0,64
3237 845,18 846,21 846,21 846,55 0,01417 2,94 11,72 17,84 0,95
3208 844,67 845,80  845,98 0,00727 2,04 15,99 23,23 0,67
3178 844,43 845,44 845,40 845,71 0,01095 2,47 13,47 22,91 0,82
3151 844,17 845,14  845,41 0,01062 2,49 13,39 21,21 0,82
3125 843,71 844,87  845,15 0,00942 2,51 12,33 14,33 0,78
3103 843,53 844,72  844,95 0,00731 2,17 13,92 15,81 0,68
3075 843,32 844,50  844,74 0,00750 2,27 13,53 15,25 0,70
3046 843,13 844,05 844,05 844,43 0,01550 2,83 10,81 15,05 0,97
3023 842,09 843,21 843,21 843,59 0,01581 2,92 10,68 14,69 0,98
3005 841,12 842,36 842,10 842,55 0,00551 2,05 14,77 18,27 0,61
2987 841,03 841,81 841,81 842,18 0,01735 2,67 10,55 23,46 1,00
2959 840,82 841,39 841,39 841,62 0,01999 2,13 13,42 30,06 0,99
2935 840,17 840,89  841,04 0,00901 1,39 16,64 28,86 0,66
2909 839,33 840,51 840,51 840,78 0,01490 2,48 13,24 25,35 0,92
2883 839,14 840,39  840,50 0,00350 1,63 20,65 26,83 0,48
2854 838,91 839,88 839,88 840,28 0,01669 2,88 10,34 13,51 1,00
2827 838,56 839,83  839,97 0,00461 1,76 17,00 18,28 0,55
2800 838,32 839,59  839,80 0,00843 2,17 14,24 18,86 0,72
2768 838,15 839,22  839,49 0,01154 2,40 12,87 18,93 0,83
2740 838,02 838,92  839,18 0,01083 2,31 13,04 18,21 0,81
2714 837,69 838,50 838,50 838,82 0,01669 2,60 11,51 18,54 0,98
2683 837,24 838,13  838,34 0,01229 2,17 14,15 24,76 0,83
2652 836,98 837,70 837,70 837,91 0,01630 2,21 14,91 36,29 0,93
2625 836,61 837,38  837,54 0,01099 1,98 16,82 36,59 0,78
2595 836,15 836,86 836,86 837,11 0,01875 2,34 13,12 27,57 0,99
2564 835,05 836,02 836,02 836,29 0,01855 2,52 12,37 23,28 1,01
2537 834,57 835,68  835,89 0,00819 2,35 15,19 22,54 0,73
2513 834,15 835,32 835,32 835,63 0,01510 2,86 12,31 20,84 0,96
2488 833,88 834,94 834,79 835,16 0,00828 2,19 14,35 19,22 0,72
2461 833,65 834,50 834,50 834,84 0,01618 2,70 11,16 16,76 0,97
2433 832,52 833,82  834,00 0,00478 2,03 15,50 15,40 0,57
2407 832,41 833,47  833,80 0,01095 2,68 11,68 14,28 0,84
2381 832,29 833,35  833,54 0,00677 2,10 15,21 19,41 0,66
2357 831,99 833,12  833,36 0,00834 2,41 13,82 18,23 0,74
2329 831,70 832,74 832,74 833,06 0,01462 2,79 11,95 19,00 0,95
2301 831,54 832,48  832,59 0,00573 1,71 20,90 38,24 0,59
2269 831,49 832,28  832,39 0,00664 1,69 20,33 40,25 0,62
2237 831,21 831,85 831,85 832,06 0,01663 2,34 14,54 34,53 0,95
2207 830,53 831,33 831,33 831,56 0,01534 2,49 14,63 33,41 0,94
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Riu Aigua de Valls (T 10) (Zona fluvial) 

Secció Cota 
inferior 

Nivell 
aigua Nivell crític Nivell 

energia Pendent Velocitat Secció Amplada  Froude 

 (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m)  
2181 830,19 831,04 830,95 831,20 0,01031 2,03 16,86 34,54 0,77
2150 829,95 830,59 830,59 830,79 0,01894 2,35 14,73 37,48 1,00
2124 829,38 830,51  830,56 0,00244 1,25 32,22 58,41 0,39
2097 829,30 830,44  830,49 0,00244 1,25 32,19 61,27 0,40
2066 829,28 830,36  830,41 0,00239 1,20 31,82 65,27 0,39
2036 828,96 830,31  830,35 0,00150 1,11 41,05 91,54 0,32
2007 828,77 829,88 829,88 830,23 0,01344 3,09 11,81 17,45 0,94
1982 828,54 829,54  829,78 0,00925 2,33 13,25 17,00 0,76
1957 828,40 829,37  829,56 0,00730 1,99 14,87 18,50 0,67
1929 828,23 829,13  829,34 0,00906 2,08 14,17 19,64 0,73
1903 828,00 828,80 828,80 829,02 0,01655 2,54 14,38 32,65 0,97
1879 827,46 828,64  828,76 0,00470 1,77 20,52 31,46 0,55
1850 827,38 828,27 828,23 828,53 0,01256 2,47 13,24 21,85 0,87
1822 826,85 827,84 827,84 828,10 0,01858 2,30 12,61 24,54 0,98
1795 824,02 825,20  825,34 0,00521 1,78 17,76 23,74 0,57
1768 823,53 824,78 824,78 825,12 0,01205 2,92 12,10 18,15 0,89
1742 822,96 824,26 824,26 824,77 0,01372 3,32 9,35 9,48 0,96
1719 822,51 823,68 823,68 824,16 0,01441 3,18 9,61 10,30 0,97
1696 822,31 823,50  823,76 0,00779 2,36 13,02 14,49 0,72
1671 821,90 823,06 823,06 823,49 0,01461 3,02 10,07 12,14 0,96
1644 821,55 822,98  823,21 0,00543 2,22 14,08 13,26 0,62
1618 821,36 822,96  823,08 0,00247 1,61 19,27 16,47 0,42
1591 821,36 822,84  823,00 0,00371 1,89 16,79 15,91 0,51
1563 821,29 822,38 822,38 822,79 0,01408 3,02 10,50 13,34 0,95
1539 821,03 821,98 821,98 822,31 0,01427 2,82 11,84 18,47 0,94
1512 820,51 821,18 821,18 821,45 0,01961 2,40 12,43 24,14 1,02
1486 820,11 820,80  820,93 0,01119 1,84 17,81 39,44 0,77
1467 819,64 820,58 820,58 820,76 0,01329 2,55 16,65 40,27 0,89
1433 819,08 820,27  820,42 0,00511 1,80 17,79 27,27 0,57
1407 819,10 819,99 819,92 820,22 0,01266 2,16 13,58 22,61 0,84
1382 819,05 819,80  819,93 0,00830 1,64 17,49 29,88 0,67
1356 818,35 819,28 819,28 819,62 0,01474 2,67 11,38 17,04 0,94
1323 817,99 818,88 818,84 819,16 0,01285 2,48 12,59 19,61 0,87
1296 817,62 818,76  818,90 0,00556 1,76 17,55 23,73 0,59
1265 817,38 818,33 818,33 818,61 0,01418 2,74 12,98 23,47 0,93
1236 816,77 817,71 817,66 817,94 0,01316 2,46 13,91 25,08 0,88
1205 816,62 817,26 817,26 817,48 0,01774 2,26 13,89 31,73 0,96
1178 815,99 816,79  816,97 0,01067 2,00 16,16 32,95 0,77
1151 815,41 816,32 816,32 816,60 0,01588 2,49 13,58 25,91 0,95
1125 814,97 816,10  816,18 0,00367 1,45 24,66 35,59 0,48
1098 814,74 816,02  816,10 0,00356 1,50 24,39 32,83 0,48
1070 814,56 815,74  815,94 0,00909 2,15 16,12 24,56 0,74
1044 814,54 815,43  815,67 0,01166 2,33 14,70 23,95 0,83
1012 813,98 814,94 814,94 815,23 0,01714 2,59 13,32 24,73 0,98

983 813,44 814,76  814,90 0,00431 1,80 20,16 26,41 0,54
957 813,07 814,56  814,75 0,00701 2,14 16,81 24,62 0,67
930 813,05 814,43  814,58 0,00520 1,86 18,81 24,13 0,58
900 812,98 814,12  814,35 0,01070 2,36 14,56 21,54 0,81
869 812,32 813,61 813,61 813,96 0,01504 3,29 12,20 17,58 0,99
843 811,74 812,91 812,91 813,32 0,01492 3,01 11,21 14,47 0,97
817 811,22 812,65  812,86 0,00652 2,27 15,35 16,86 0,66
788 811,20 812,25 812,25 812,59 0,01543 2,90 12,36 18,82 0,97
761 810,66 812,04  812,18 0,00460 1,83 18,98 22,18 0,55
734 810,36 811,58 811,57 811,95 0,01396 3,17 11,95 16,21 0,96
709 810,07 811,26 811,26 811,59 0,01404 2,92 12,70 19,45 0,94
684 809,74 811,15  811,28 0,00431 1,79 20,50 26,14 0,53
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Riu Aigua de Valls (T 10) (Zona fluvial) 

Secció Cota 
inferior 

Nivell 
aigua Nivell crític Nivell 

energia Pendent Velocitat Secció Amplada  Froude 

 (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m)  
659 809,74 810,97  811,14 0,00706 2,06 17,68 26,38 0,67
629 809,60 810,85  810,96 0,00437 1,78 22,02 30,38 0,54
602 809,60 810,63  810,79 0,00742 2,15 18,52 30,00 0,69
577 809,47 810,53  810,63 0,00432 1,58 21,97 30,14 0,52
550 809,34 810,43  810,52 0,00387 1,44 22,51 29,26 0,49
523 809,34 810,20  810,36 0,00886 1,86 17,18 27,46 0,71
498 809,15 809,79 809,79 810,05 0,01741 2,34 13,84 27,48 0,97
474 808,01 809,34 809,21 809,56 0,00911 2,42 15,15 21,40 0,76
445 807,83 808,95 808,93 809,23 0,01440 2,77 13,50 22,12 0,94
416 807,61 808,89  808,99 0,00365 1,58 22,22 27,84 0,49
388 807,60 808,48 808,48 808,78 0,01657 2,67 12,95 22,38 0,98
360 807,11 807,96 807,96 808,25 0,01752 2,53 12,98 23,04 0,99
330 806,47 807,71  807,85 0,00415 1,75 19,78 23,22 0,52
306 805,94 807,33 807,31 807,67 0,01098 2,97 12,96 17,79 0,86
281 805,72 807,24  807,44 0,00538 2,18 16,93 20,38 0,61
253 805,66 806,96  807,24 0,00894 2,62 13,99 18,22 0,77
227 805,50 806,59 806,59 806,94 0,01406 3,01 12,31 17,94 0,95
203 805,00 806,19 806,19 806,57 0,01645 2,94 11,37 15,68 1,00
174 804,54 805,65 805,65 806,09 0,01468 3,10 10,64 12,30 0,97
150 804,07 805,51  805,79 0,00725 2,56 13,64 13,74 0,71
126 803,90 805,26  805,60 0,00868 2,78 12,54 12,87 0,78
99 803,73 805,12  805,36 0,00637 2,37 14,59 14,97 0,67
74 803,47 804,76 804,67 805,15 0,01093 2,91 11,52 12,16 0,86
51 803,23 804,51 804,46 804,88 0,01279 3,06 11,83 14,49 0,92
25 802,98 804,10 804,10 804,53 0,01404 3,15 11,01 13,31 0,96

Taula 16. Resultats del càlcul de les variables hidràuliques al riu Aigua de Valls (T 10). 
 
 

Riu Aigua de Valls (T 100) (Sistema hídric) 

Secció Cota 
inferior 

Nivell 
aigua Nivell crític Nivell 

energia Pendent Velocitat Secció Amplada  Froude 

 (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m)  
3427 846,73 849,21  849,61 0,00544 3,17 36,35 23,18 0,67
3400 846,68 849,14  849,46 0,00407 2,82 40,96 25,56 0,59
3371 846,51 848,78  849,29 0,00710 3,52 32,64 21,99 0,76
3341 846,22 848,29 848,29 849,00 0,01148 4,17 27,30 19,76 0,95
3317 845,96 847,90 847,90 848,59 0,01180 4,02 27,49 20,47 0,96
3293 845,73 847,58 847,56 848,22 0,01103 3,88 28,74 22,32 0,92
3267 845,46 847,38  847,92 0,00935 3,69 31,72 25,37 0,86
3237 845,18 847,06 847,06 847,61 0,01153 4,02 31,23 28,09 0,95
3208 844,67 846,51  846,92 0,00887 3,28 36,58 35,31 0,82
3178 844,43 846,39  846,67 0,00560 2,84 45,27 44,01 0,66
3151 844,17 846,35  846,53 0,00315 2,34 57,55 52,06 0,51
3125 843,71 845,96  846,39 0,00655 3,36 37,91 34,18 0,73
3103 843,53 845,88  846,24 0,00499 2,97 40,85 33,98 0,64
3075 843,32 845,38 845,33 846,03 0,00995 3,90 29,78 24,59 0,89
3046 843,13 844,94 844,94 845,69 0,01315 4,16 26,44 20,27 1,00
3023 842,09 844,16 844,16 844,85 0,01199 4,12 27,64 20,94 0,97
3005 841,12 843,50 843,00 843,97 0,00532 3,18 31,30 31,19 0,67
2987 841,03 842,71 842,71 843,54 0,01375 4,05 23,51 35,78 1,01
2959 840,82 841,96 841,96 842,39 0,01596 3,24 33,50 40,38 1,01
2935 840,17 841,66  841,91 0,00683 2,36 43,74 41,54 0,68
2909 839,33 841,55  841,78 0,00468 2,49 47,98 41,71 0,60
2883 839,14 841,53  841,67 0,00212 2,00 62,46 46,70 0,42
2854 838,91 840,93 840,93 841,51 0,00953 3,73 31,90 28,99 0,87
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Riu Aigua de Valls (T 100) (Sistema hídric) 

Secció Cota 
inferior 

Nivell 
aigua Nivell crític Nivell 

energia Pendent Velocitat Secció Amplada  Froude 

 (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m)  
2827 838,56 840,75  841,12 0,00546 2,91 39,34 32,03 0,66
2800 838,32 840,53  840,94 0,00713 3,19 36,80 31,37 0,75
2768 838,15 840,03 839,91 840,64 0,01178 3,79 31,41 34,11 0,94
2740 838,02 839,67 839,67 840,30 0,01243 3,78 28,32 23,01 0,96
2714 837,69 839,31 839,31 839,92 0,01242 3,70 28,92 24,46 0,95
2683 837,24 838,74 838,74 839,24 0,01329 3,45 32,00 33,12 0,96
2652 836,98 838,31 838,31 838,58 0,01008 2,80 47,66 81,92 0,82
2625 836,61 837,90  838,16 0,00968 2,75 46,52 69,08 0,81
2595 836,15 837,53 837,53 837,85 0,01054 2,94 42,24 59,98 0,85
2564 835,05 836,72 836,72 837,22 0,01430 3,63 32,12 34,86 1,00
2537 834,57 836,38 836,30 836,83 0,01059 3,74 34,42 33,45 0,90
2513 834,15 836,08 836,08 836,57 0,01217 3,87 33,31 34,14 0,96
2488 833,88 835,91 835,65 836,27 0,00621 3,03 39,56 33,51 0,70
2461 833,65 835,41 835,41 836,02 0,01124 3,76 29,84 26,46 0,92
2433 832,52 834,91  835,34 0,00522 3,21 35,36 20,87 0,67
2407 832,41 834,40 834,40 835,11 0,01110 4,13 27,43 19,84 0,94
2381 832,29 834,29  834,68 0,00615 3,09 37,52 27,94 0,70
2357 831,99 833,87 833,87 834,47 0,01118 3,96 30,42 26,11 0,93
2329 831,70 833,55 833,55 834,10 0,01184 3,87 31,39 28,99 0,95
2301 831,54 833,07  833,29 0,00666 2,61 49,17 57,61 0,69
2269 831,49 832,84  833,07 0,00720 2,55 48,61 60,09 0,71
2237 831,21 832,39 832,39 832,75 0,01355 3,22 38,48 53,71 0,95
2207 830,53 831,91 831,89 832,25 0,01241 3,31 39,68 53,88 0,93
2181 830,19 831,53 831,53 831,90 0,01355 3,30 37,76 50,96 0,96
2150 829,95 831,09 831,09 831,44 0,01572 3,27 37,68 54,31 1,01
2124 829,38 831,04  831,16 0,00336 1,94 67,87 74,64 0,50
2097 829,30 830,94  831,06 0,00356 1,97 66,75 76,26 0,51
2066 829,28 830,81  830,94 0,00402 2,00 64,30 80,54 0,54
2036 828,96 830,75  830,83 0,00239 1,72 83,27 102,34 0,42
2007 828,77 830,66  830,76 0,00306 2,11 79,64 106,70 0,49
1982 828,54 830,56  830,68 0,00269 2,04 78,34 107,62 0,46
1957 828,40 830,45 829,98 830,60 0,00284 2,10 71,53 103,28 0,48
1929 828,23 829,81 829,81 830,42 0,01202 3,59 28,96 25,07 0,94
1903 828,00 829,62  829,81 0,00586 2,54 52,38 59,68 0,65
1879 827,46 829,55  829,70 0,00336 2,26 58,14 52,04 0,52
1850 827,38 828,97 828,97 829,50 0,01270 3,73 31,83 31,97 0,96
1822 826,85 828,50 828,50 829,03 0,01399 3,34 30,65 30,17 0,96
1795 824,02 826,56  826,73 0,00211 2,03 54,54 30,37 0,42
1768 823,53 826,48  826,67 0,00221 2,33 51,25 26,50 0,44
1742 822,96 825,56 825,56 826,50 0,01027 4,68 24,34 13,42 0,94
1719 822,51 824,90 824,90 825,81 0,01090 4,56 24,27 13,80 0,96
1696 822,31 824,70  825,17 0,00570 3,29 33,99 20,51 0,69
1671 821,90 824,14 824,14 824,94 0,01110 4,29 25,80 16,91 0,95
1644 821,55 824,07  824,63 0,00660 3,65 30,82 17,57 0,75
1618 821,36 824,13  824,44 0,00313 2,67 41,73 21,78 0,52
1591 821,36 823,96  824,33 0,00426 3,01 38,25 22,24 0,61
1563 821,29 823,42 823,42 824,12 0,01066 4,18 27,99 20,54 0,93
1539 821,03 822,81 822,81 823,37 0,01156 3,90 31,36 28,85 0,94
1512 820,51 821,85 821,85 822,36 0,01498 3,52 30,77 31,02 1,01
1486 820,11 821,40  821,66 0,00804 2,50 43,05 44,42 0,73
1467 819,64 821,37  821,56 0,00493 2,41 50,73 46,30 0,60
1433 819,08 821,14  821,40 0,00442 2,54 45,77 36,50 0,59
1407 819,10 820,73 820,63 821,21 0,01047 3,22 32,30 28,07 0,86
1382 819,05 820,77  820,98 0,00363 2,05 48,99 34,79 0,52
1356 818,35 820,15 820,15 820,78 0,01147 3,80 28,96 23,51 0,93
1323 817,99 819,64 819,64 820,21 0,01207 3,72 30,28 27,18 0,95
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Riu Aigua de Valls (T 100) (Sistema hídric) 

Secció Cota 
inferior 

Nivell 
aigua Nivell crític Nivell 

energia Pendent Velocitat Secció Amplada  Froude 

 (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m)  
1296 817,62 819,42  819,83 0,00841 3,11 35,52 30,76 0,79
1265 817,38 819,04 819,04 819,49 0,01216 3,75 34,58 37,94 0,95
1236 816,77 818,34 818,34 818,80 0,01350 3,68 33,71 37,68 0,98
1205 816,62 817,83 817,83 818,23 0,01360 3,16 36,06 46,06 0,95
1178 815,99 817,51  817,76 0,00654 2,54 47,26 53,31 0,68
1151 815,41 817,05 817,05 817,50 0,01131 3,38 39,09 44,18 0,90
1125 814,97 817,03  817,18 0,00292 2,04 64,42 50,41 0,48
1098 814,74 816,94  817,11 0,00327 2,21 60,32 45,20 0,51
1070 814,56 816,55  816,94 0,00846 3,23 40,55 36,09 0,80
1044 814,54 816,13 816,13 816,66 0,01277 3,69 34,73 34,04 0,96
1012 813,98 815,73 815,68 816,17 0,01101 3,41 38,63 39,70 0,89

983 813,44 815,69  815,92 0,00399 2,57 55,58 48,04 0,57
957 813,07 815,51  815,80 0,00529 2,87 49,09 42,78 0,65
930 813,05 815,34  815,65 0,00536 2,86 46,32 37,63 0,65
900 812,98 815,00 814,86 815,44 0,00875 3,40 38,32 32,26 0,82
869 812,32 814,51 814,51 815,10 0,01295 4,53 32,55 27,59 1,02
843 811,74 813,97 813,97 814,70 0,01126 4,25 29,93 21,06 0,95
817 811,22 813,44 813,44 814,10 0,01123 4,19 32,06 25,24 0,95
788 811,20 813,12 813,12 813,71 0,01236 4,07 33,22 28,95 0,98
761 810,66 813,12  813,39 0,00405 2,69 48,70 32,79 0,58
734 810,36 812,55 812,55 813,18 0,01171 4,41 32,35 25,89 0,97
709 810,07 812,13 812,13 812,68 0,01153 4,04 34,94 31,80 0,95
684 809,74 811,96  812,27 0,00567 2,94 46,55 37,94 0,67
659 809,74 811,75  812,10 0,00740 3,13 43,74 40,03 0,75
629 809,60 811,67  811,89 0,00491 2,72 53,88 47,29 0,62
602 809,60 811,52  811,74 0,00525 2,76 53,50 49,35 0,64
577 809,47 811,40  811,62 0,00426 2,42 52,91 41,23 0,57
550 809,34 811,25  811,50 0,00449 2,39 49,43 36,23 0,58
523 809,34 810,83 810,75 811,30 0,01130 3,21 35,88 32,17 0,89
498 809,15 810,45 810,45 810,97 0,01379 3,42 34,11 33,18 0,97
474 808,01 810,08 810,08 810,62 0,01164 3,93 34,55 30,59 0,94
445 807,83 809,83  810,24 0,00965 3,58 39,19 35,77 0,86
416 807,61 809,78  810,01 0,00410 2,50 52,50 40,22 0,57
388 807,60 809,26 809,26 809,80 0,01277 3,76 34,68 33,36 0,97
360 807,11 808,78 808,71 809,27 0,01125 3,45 35,73 32,59 0,90
330 806,47 808,73  809,01 0,00408 2,67 48,79 33,62 0,58
306 805,94 808,35  808,85 0,00843 3,90 37,54 30,40 0,83
281 805,72 808,29  808,64 0,00503 3,13 44,82 32,56 0,65
253 805,66 807,81 807,81 808,41 0,01063 4,11 33,74 28,17 0,92
227 805,50 807,68  808,12 0,00783 3,64 38,57 30,11 0,80
203 805,00 807,52  807,94 0,00633 3,36 38,86 25,79 0,72
174 804,54 806,82 806,82 807,66 0,01114 4,46 27,79 17,13 0,96
150 804,07 806,76  807,34 0,00679 3,86 33,37 18,10 0,77
126 803,90 806,56  807,17 0,00705 3,97 33,13 18,89 0,79
99 803,73 806,57  806,96 0,00409 3,14 41,63 22,24 0,60
74 803,47 805,88 805,88 806,75 0,01089 4,54 27,57 16,46 0,96
51 803,23 805,61 805,50 806,25 0,00952 4,15 31,30 19,50 0,89
25 802,98 805,21 805,21 805,98 0,01094 4,43 29,14 18,87 0,95

Taula 17. Resultats del càlcul de les variables hidràuliques al riu Aigua de Valls (T 100). 
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Riu Aigua de Valls (T 500) (Zona inundable) 

Secció Cota 
inferior 

Nivell 
aigua Nivell crític Nivell 

energia Pendent Velocitat Secció Amplada  Froude 

 (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m)  
3427 846,73 850,00  850,54 0,00520 3,79 56,75 28,40 0,69
3400 846,68 849,96  850,38 0,00383 3,34 64,35 31,22 0,60
3371 846,51 849,56  850,22 0,00658 4,16 51,67 27,14 0,77
3341 846,22 849,02 849,02 849,95 0,01039 4,90 43,13 23,76 0,96
3317 845,96 848,61 848,61 849,52 0,01043 4,72 43,52 24,48 0,95
3293 845,73 848,24 848,24 849,09 0,01022 4,60 45,00 26,81 0,94
3267 845,46 847,94 847,94 848,73 0,01018 4,58 47,34 30,45 0,93
3237 845,18 847,64 847,64 848,35 0,01077 4,67 49,72 35,12 0,96
3208 844,67 847,09  847,59 0,00765 3,73 59,79 44,22 0,80
3178 844,43 847,08  847,36 0,00404 2,97 80,97 59,37 0,59
3151 844,17 847,06  847,25 0,00240 2,48 101,32 70,07 0,47
3125 843,71 846,72  847,14 0,00489 3,56 69,65 50,09 0,67
3103 843,53 846,64  847,03 0,00402 3,25 72,42 48,65 0,60
3075 843,32 846,11 846,11 846,84 0,00829 4,39 52,32 37,62 0,86
3046 843,13 845,82 845,82 846,55 0,00851 4,39 52,10 37,74 0,86
3023 842,09 844,87 844,87 845,76 0,01057 4,80 44,19 25,59 0,96
3005 841,12 845,12 843,78 845,28 0,00137 2,30 113,15 63,38 0,37
2987 841,03 843,51 843,51 844,71 0,01168 4,87 35,07 48,21 1,00
2959 840,82 842,40 842,40 842,96 0,01434 3,87 52,77 48,36 1,02
2935 840,17 842,33  842,60 0,00506 2,71 75,71 54,30 0,63
2909 839,33 842,24  842,51 0,00366 2,75 80,82 52,74 0,56
2883 839,14 842,23  842,41 0,00203 2,34 99,45 58,93 0,43
2854 838,91 841,56 841,56 842,26 0,00850 4,27 53,62 39,49 0,86
2827 838,56 841,38  841,86 0,00541 3,49 63,05 42,99 0,69
2800 838,32 840,96 840,96 841,65 0,00968 4,26 51,74 39,17 0,90
2768 838,15 840,69  841,26 0,00795 3,89 59,13 50,23 0,82
2740 838,02 840,53 840,53 841,04 0,00665 3,70 66,03 62,69 0,75
2714 837,69 839,91 839,91 840,74 0,01122 4,40 45,15 28,90 0,96
2683 837,24 839,33 839,33 839,89 0,00992 3,81 56,26 63,05 0,88
2652 836,98 838,58 838,58 838,94 0,01093 3,36 71,86 93,77 0,89
2625 836,61 838,30  838,60 0,00787 3,02 78,20 88,09 0,76
2595 836,15 837,84 837,84 838,30 0,01142 3,57 62,15 65,94 0,92
2564 835,05 837,25 837,25 837,84 0,01165 4,09 53,85 45,59 0,95
2537 834,57 836,87 836,87 837,49 0,01120 4,52 52,95 42,26 0,97
2513 834,15 836,67  837,22 0,00970 4,23 56,50 44,41 0,90
2488 833,88 836,58  837,01 0,00542 3,46 65,50 44,16 0,69
2461 833,65 836,07 836,07 836,80 0,00924 4,26 50,93 36,88 0,88
2433 832,52 835,73 835,17 836,33 0,00542 3,99 57,40 33,79 0,71
2407 832,41 834,99 834,99 836,07 0,01250 5,22 40,22 23,46 1,04
2381 832,29 834,89  835,45 0,00675 3,85 55,76 33,44 0,77
2357 831,99 834,50 834,50 835,24 0,01017 4,60 48,97 32,94 0,93
2329 831,70 834,12 834,12 834,82 0,01093 4,51 49,96 35,98 0,96
2301 831,54 833,47  833,78 0,00716 3,18 74,54 71,04 0,75
2269 831,49 833,23  833,54 0,00738 3,07 74,64 73,76 0,75
2237 831,21 832,77 832,77 833,23 0,01256 3,74 61,27 66,94 0,96
2207 830,53 832,27 832,27 832,72 0,01236 3,90 61,84 66,94 0,97
2181 830,19 831,93 831,93 832,40 0,01249 3,82 60,61 64,73 0,96
2150 829,95 831,82  832,03 0,00530 2,69 86,43 79,48 0,64
2124 829,38 831,84  831,93 0,00152 1,72 136,61 97,61 0,36
2097 829,30 831,81  831,89 0,00133 1,63 144,97 104,18 0,34
2066 829,28 831,78  831,85 0,00107 1,46 160,68 117,36 0,30
2036 828,96 831,78  831,82 0,00057 1,16 201,36 127,59 0,23
2007 828,77 831,76  831,80 0,00053 1,19 211,12 132,43 0,22
1982 828,54 831,75  831,79 0,00043 1,12 223,22 134,89 0,20
1957 828,40 831,74 830,57 831,78 0,00041 1,11 223,52 132,31 0,20
1929 828,23 829,94 829,94 831,58 0,02962 5,94 32,31 28,76 1,49
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Riu Aigua de Valls (T 500) (Zona inundable) 

Secció Cota 
inferior 

Nivell 
aigua Nivell crític Nivell 

energia Pendent Velocitat Secció Amplada  Froude 

 (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m)  
1903 828,00 830,25  830,43 0,00354 2,48 96,45 77,64 0,54
1879 827,46 830,17  830,36 0,00282 2,50 95,02 63,54 0,50
1850 827,38 829,53 829,53 830,17 0,01098 4,27 52,67 42,33 0,94
1822 826,85 829,03 829,03 829,75 0,01205 3,95 47,93 34,68 0,95
1795 824,02 827,83  828,00 0,00129 2,11 96,80 36,42 0,35
1768 823,53 827,75  827,96 0,00150 2,46 88,13 31,40 0,39
1742 822,96 826,94 826,53 827,83 0,00595 4,76 45,62 17,53 0,77
1719 822,51 825,85 825,85 827,04 0,00940 5,34 38,87 16,72 0,94
1696 822,31 825,63  826,21 0,00483 3,80 55,39 25,58 0,67
1671 821,90 824,96 824,96 826,00 0,00985 5,04 41,11 20,54 0,94
1644 821,55 824,71 824,58 825,66 0,00844 4,83 42,96 20,11 0,88
1618 821,36 824,88  825,38 0,00378 3,46 59,37 24,98 0,60
1591 821,36 824,69  825,26 0,00486 3,81 55,87 26,02 0,68
1563 821,29 824,16 824,16 825,04 0,00948 4,84 45,16 25,54 0,92
1539 821,03 823,40 823,40 824,09 0,01051 4,52 51,08 37,87 0,94
1512 820,51 822,37 822,37 823,05 0,01313 4,17 48,34 36,44 1,00
1486 820,11 822,09  822,36 0,00468 2,59 75,51 50,15 0,61
1467 819,64 822,08  822,29 0,00325 2,50 85,57 51,76 0,52
1433 819,08 821,86  822,17 0,00369 2,87 74,30 43,37 0,57
1407 819,10 821,46  822,01 0,00720 3,52 54,86 33,51 0,77
1382 819,05 821,55  821,81 0,00289 2,38 77,41 38,80 0,49
1356 818,35 820,80 820,80 821,63 0,01034 4,48 45,76 28,41 0,93
1323 817,99 820,23 820,23 820,97 0,01076 4,34 48,10 32,91 0,94
1296 817,62 819,81 819,81 820,54 0,01153 4,22 48,34 35,25 0,96
1265 817,38 819,52 819,52 820,09 0,01136 4,33 55,60 48,58 0,96
1236 816,77 818,82 818,82 819,40 0,01227 4,26 54,11 47,38 0,98
1205 816,62 818,24 818,24 818,76 0,01231 3,71 57,37 56,85 0,95
1178 815,99 818,04  818,32 0,00537 2,84 79,17 68,90 0,65
1151 815,41 817,57 817,53 818,10 0,00961 3,83 64,95 56,25 0,87
1125 814,97 817,68  817,88 0,00274 2,42 100,92 61,04 0,49
1098 814,74 817,58  817,82 0,00329 2,68 91,98 53,81 0,53
1070 814,56 817,06 816,94 817,63 0,00904 3,99 61,02 43,51 0,86
1044 814,54 816,69 816,69 817,36 0,01136 4,31 56,40 43,33 0,96
1012 813,98 816,34  816,83 0,00831 3,73 66,54 51,51 0,82

983 813,44 816,33  816,61 0,00362 2,93 90,20 59,94 0,57
957 813,07 816,15  816,50 0,00474 3,27 80,08 53,83 0,64
930 813,05 815,87  816,34 0,00615 3,59 68,86 47,29 0,73
900 812,98 815,80  816,14 0,00479 3,23 82,18 62,31 0,64
869 812,32 815,41  815,94 0,00738 4,36 61,22 35,75 0,82
843 811,74 814,74 814,74 815,67 0,00995 4,96 48,13 25,90 0,94
817 811,22 814,15 814,15 814,96 0,01000 4,83 52,51 32,69 0,94
788 811,20 813,76 813,74 814,49 0,01087 4,69 54,09 36,58 0,96
761 810,66 813,85  814,22 0,00405 3,25 75,10 39,90 0,61
734 810,36 813,22 813,22 814,01 0,01079 5,10 52,10 32,82 0,98
709 810,07 812,71 812,71 813,41 0,01075 4,69 56,01 40,06 0,96
684 809,74 812,52  812,96 0,00622 3,63 69,87 46,10 0,73
659 809,74 812,38  812,79 0,00639 3,56 72,48 52,11 0,74
629 809,60 812,35  812,60 0,00400 3,00 90,75 61,34 0,59
602 809,60 812,26  812,48 0,00359 2,85 96,01 65,58 0,56
577 809,47 812,09  812,38 0,00373 2,82 84,73 50,14 0,57
550 809,34 811,90  812,26 0,00438 2,93 74,83 41,87 0,61
523 809,34 811,30 811,30 812,04 0,01236 4,10 51,70 35,67 0,98
498 809,15 810,97 810,97 811,70 0,01236 4,09 52,46 37,00 0,98
474 808,01 810,62 810,62 811,37 0,01148 4,67 52,21 34,26 0,98
445 807,83 810,42  810,94 0,00816 3,99 62,02 40,15 0,83
416 807,61 810,39  810,72 0,00408 3,00 79,13 45,13 0,60
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Riu Aigua de Valls (T 500) (Zona inundable) 

Secció Cota 
inferior 

Nivell 
aigua Nivell crític Nivell 

energia Pendent Velocitat Secció Amplada  Froude 

 (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m)  
388 807,60 809,82 809,82 810,51 0,01139 4,38 55,72 41,30 0,96
360 807,11 809,45  810,02 0,00849 3,84 60,24 40,48 0,84
330 806,47 809,38  809,79 0,00448 3,33 72,75 40,30 0,63
306 805,94 809,07  809,64 0,00727 4,35 62,47 39,29 0,81
281 805,72 809,00  809,45 0,00494 3,69 70,67 40,72 0,67
253 805,66 808,82  809,30 0,00549 3,87 68,16 40,17 0,71
227 805,50 808,80  809,14 0,00372 3,33 79,11 42,16 0,59
203 805,00 808,63  809,04 0,00383 3,43 72,74 35,05 0,60
174 804,54 807,69 807,69 808,80 0,00987 5,25 44,35 20,76 0,96
150 804,07 807,69  808,49 0,00647 4,63 52,09 21,88 0,79
126 803,90 807,59  808,32 0,00577 4,49 55,21 23,84 0,75
99 803,73 807,65  808,12 0,00351 3,63 70,01 30,80 0,59
74 803,47 806,79 806,79 807,92 0,00963 5,33 44,15 20,09 0,95
51 803,23 806,40 806,24 807,30 0,00899 4,94 47,46 21,37 0,91
25 802,98 805,98 805,98 807,04 0,01043 5,28 44,58 21,23 0,98

Taula 18. Resultats del càlcul de les variables hidràuliques al riu Aigua de Valls (T 500). 
 
 
 
7.3  Annex 3. Resultat del càlcul hidràulic en les seccions transversals. 
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7.4  Annex 4. Plànols. 
 
 
 
 
 
 
Plànol 1. Mapa de zones afectades al municipi de Guixers pel riu Aigua de Valls. 
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MEMÒRIA – Text Refós 

ANNEX 4.04. 
Estudi de la mobilitat generada  

Qualsevol activitat que es desenvolupa en un lloc comporta unes relacions de 
connectivitat amb altres parts del territori que es manifesten a través de la mobilitat. 

La llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat a part de potenciar els valors de seguretat, 
sostenibilitat i integració social estableix la conveniència de lligar el desenvolupament 
urbanístic  i les previsions de mobilitat des de les fases inicials del planejament urbanístic. 

El POUM de Guixers defineix una sèrie de petites intervencions tant en sòl urbà com en 
sòl urbanitzable. La mobilitat generada per aquestes modificacions del sòl segons les 
ràtios de l’annex 1 del decret 344/2006 de 19 de setembre, dona els següents valors: 

Càlcul dels viatges generats per dia 
ÚS HABITATGE 

7v/hab
ÚS RESIDENCIAL 
10v/100m2 sost.

ÚS INDUSTRIAL 
5v/100m2 sost.

EQUIPAMENTS 
20v/100m2 sost.

ZONES VERDES 
5v/100m2 sòl.

VIATGES 
GENERATS/DIA

PAU 1 2 900 105 2900 256
PAU 2 1 7
PPU1 15728 2521,5 9160 1749
PPU2 60 9900 1361,5 12574 1891

2012

 
 

Si bé s’haurien  de matissar aquest valors. 

Els viatges generats pel PAU 1 no es poden considerar diaris doncs l’equipament existent 
és l’església que té servei un sòl cop per setmana i el cementiri i per tant els viatges que 
generen són puntuals i esporàdics donada la poca freqüència d’us d’aquest tipus 
d’equipament i la baixa població del municipi. 
 
El PPU1 és una reserva de sòl per una possible ampliació de l’empresa Knauf, important 
empresa del sector de plaques prefabricades de guix i que requereix una gran superfície 
per les seves naus de fabricació i magatzematge tant de la matèria prima com del 
producte acabat. Per comparació amb els moviments que genera l’empresa actualment i 
la seva superfície i la superfície del pla parcial el valor de viatges obtingut per l’ús 
industrial és pot reduir a menys d’un 10%. De igual manera els moviments generats per la 
reserva de zona verda d’aquest pla no és pot considerar que siguin diaris ja que està 
allunyat de la població i pròxima a una zona industrial, que difícilment la població de 
Guixers considerarà com una zona d’esbarjo. 
 
L’annex 2 del decret de mobilitat estableix les reserves mínimes d’aparcament de 
bicicletes situats fora de la via pública en funció dels les activitats i usos del sòl. 
 
Donades les característiques del POUM de Guixers en aquesta valoració de mobilitat 
generada és tenen en compte els usos d’equipaments i zones verdes. No s’han considerat 
els usos industrials donada la seva situació allunyada dels nuclis urbans el que fa que 
l’accés és faci en cotxe o transport col.lectiu. 
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MEMÒRIA – Text Refós 

Reserves mínimes d’aparcament de bicicletes 
 

                         

EQUIPAMENTS 

1p/100m2 sost.

ZONES VERDES 

1p/100m2 sòl.

PLACES MÍNIMES 

DE BICICLETES
PAU 1 105 2900 30
PAU 2 0
PPU 1 2521,5 9160 117
PPU 2 1361,5 12574 139
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001 LES COSTES Vilamantells Habitage+5 PB+1+SC SI Deshabitat Rural SI NO Bo NO SI Pou o font SI SI
Cobert SI SI Tancat
Cobert SI SI Tancat
Cobert SI SI Tancat
Paller NO SI Mixte
Quadra NO SI Tancat SI

002 LES PLANES de Canalda Vilamantells Habitage+1 PB+1+SC SI Deshabitat Rural SI NO Bo NO SI Pou o font SI SI
Cobert NO SI Mixte SI

003 - CASA VIRALDA Vilamantells Habitage PB+1+SC NO SI

003 CAL BAJONA Vilamantells Habitage+1 PB+1+SC Permanent Rural SI NO Bo NO SI Pou o font SI SI
Cobert NO SI Tancat

Masoveria CAL BAJONA Vilamantells Habitage

004 CAL VILA Vilamantells Habitage+5 PB+1+SC Permanent Rural SI Bo NO SI Pou o font SI SI
Cobert SI
Pallisa NO
Garatge NO

005 CAL CASSERRES Vilamantells Habitage+3 PB+1+SC Permanent Rural SI NO Bo NO SI Pou o font SI SI
Cobert SI
Cobert NO
Cobert NO

007 - CAL CAMPÀS Vilamantells Habitage PB+1+SC Permanent Xalet NO SI SI Pou o font SI SI

008 099 CA L'ARMENGOU Vilamantells Habitage PB+1+SC Deshabitat Xalet SI SI SI Pou o font SI SI

006 CAL SIMON Vilamantells Habitage+1 PB+2+SC SI Permanent Rural SI SI Pou o font SI SI
Cobert SI SI

007 CAL PERET Vilamantells Habitage+2 PB+1+SC Permanent Rural SI Bo SI Pou o font SI SI
Cobert SI SI Tancat
Pallera NO SI Tancat

008 EL PUJOL DE VILAMANTELLS Vilamantells Habitage+1 PB+1+SC SI Permanent Rural SI Bo SI Pou o font SI SI
Cobert SI SI Tancat

012 - LA SELVA Vilamantells Habitage PB+1 NO Permanent Xalet NO SI SI Pou o font SI SI

013 - L'ALZINA Vilamantells NO

014 - XALET 2 Vilamantells NO

087 EL PASQUAL Vilamantells Habitage+2 PB+1+SC D'esbarjo Turisme rural SI Bo SI Pou o font SI SI
garatge NO
cobert NO

016 - * Vilamantells NO

017 - XALET 1 Vilamantells NO

018 - CAL MARTÍ Vilamantells NO

019 - SANT SERNÍ DEL GRAU Vilamantells a protegir

010 LES NOGUERES Pantano Habitage+4 PB+2+SC NO Permanent Rural SI Bo SI Pou o font SI SI
Cobert NO
Cobert NO
Cobert NO
Cobert NO

011 CAL MOSQUETA Pantano Habitage+3 PB+2 NO Segona residència Rural SI Bo SI Pou o font SI NO

C
od

i n
um

èr
ic

 d
el

 C
at

àl
eg

 d
e 

M
as

ie
s

Ad
os

sa
t

Vi
nc

ul
at

 a
 e

xp
lo

ta
ci

ó

Ú
s 

de
 l'

ha
bi

ta
tg

e

Ti
pu

s 
d'

ed
ifi

ca
ci

ó

PA
TR

IM
O

N
I

Sa
ne

ja
m

en
t a

ut
òn

om

004

010

015

009

011

006

005

020

Ús edificació

R
uï

ne
s

Construccions 
ramaderes

M
ag

at
ze

m
s 

ag
ríc

ol
es

N
om

br
e 

d'
ed

ifi
ca

ci
on

s 
de

l c
on

ju
nt

Habitatges Construccions pròpies d'una activitat rústica

Ed
ifi

ca
ci

on
s 

pe
r u

so
s 

d’
al

tre
s 

qu
e 

l’h
ab

ita
tg

e

Ac
tu

ac
io

ns
 d

’in
te

rè
s 

pú
bl

ic

001

M
ag

at
ze

m
s 

ag
ríc

ol
es

, c
ob

er
ts

, 
ca

ba
ne

s 
i e

ra
ls

Construccions pròpies 
d'una activitat rústicaHabitatges

002
N

uc
li

Nom de l’edificació Ac
cé

s 
ro

da
t a

de
qu

at

An
tig

a

Vi
nc

ul
ad

es
 a

 l'
ex

pl
ot

ac
ió

 d
e 

re
cu

rs
os

 n
at

ur
al

s

C
on

st
ru

cc
io

ns
 ra

m
ad

er
es

Estat edificació

Pr
op

os
ta

 d
'in

cl
us

ió
 e

n 
el

 C
A

TÀ
LE

G
 D

E 
M

A
SI

ES
 a

rt.
 6

9 
LU

C

Sa
ne

ja
m

en
t c

ol
·le

ct
iu

Sa
ne

ja
m

en
t l

liu
re

Explotació de 
recursos

N
ov

a

Subministraments

El
èc

tri
c

Ab
as

ta
m

en
t d

’a
ig

ua

INVENTARI  D'EDIFICACIONS EN SNU - Text Refós



Pla d'Ordenació Urbanística  Municipa l 
Guixers

En
 fu

nc
io

na
m

en
t

Le
ga

lit
za

da

En
 a

ct
iu

Le
ga

lit
za

da

C
od

i n
um

èr
ic

 d
el

 C
at

àl
eg

 d
e 

M
as

ie
s

Ad
os

sa
t

Vi
nc

ul
at

 a
 e

xp
lo

ta
ci

ó

Ú
s 

de
 l'

ha
bi

ta
tg

e

Ti
pu

s 
d'

ed
ifi

ca
ci

ó

PA
TR

IM
O

N
I

Sa
ne

ja
m

en
t a

ut
òn

om

Ús edificació

R
uï

ne
s

Construccions 
ramaderes

M
ag

at
ze

m
s 

ag
ríc

ol
es

N
om

br
e 

d'
ed

ifi
ca

ci
on

s 
de

l c
on

ju
nt

Habitatges Construccions pròpies d'una activitat rústica

Ed
ifi

ca
ci

on
s 

pe
r u

so
s 

d’
al

tre
s 

qu
e 

l’h
ab

ita
tg

e

Ac
tu

ac
io

ns
 d

’in
te

rè
s 

pú
bl

ic

M
ag

at
ze

m
s 

ag
ríc

ol
es

, c
ob

er
ts

, 
ca

ba
ne

s 
i e

ra
ls

Construccions pròpies 
d'una activitat rústicaHabitatges

N
uc

li

Nom de l’edificació Ac
cé

s 
ro

da
t a

de
qu

at

An
tig

a

Vi
nc

ul
ad

es
 a

 l'
ex

pl
ot

ac
ió

 d
e 

re
cu

rs
os

 n
at

ur
al

s

C
on

st
ru

cc
io

ns
 ra

m
ad

er
es

Estat edificació

Pr
op

os
ta

 d
'in

cl
us

ió
 e

n 
el

 C
A

TÀ
LE

G
 D

E 
M

A
SI

ES
 a

rt.
 6

9 
LU

C

Sa
ne

ja
m

en
t c

ol
·le

ct
iu

Sa
ne

ja
m

en
t l

liu
re

Explotació de 
recursos

N
ov

a

Subministraments

El
èc

tri
c

Ab
as

ta
m

en
t d

’a
ig

ua

Cobert SI
Cobert SI
Cobert SI

012 EL MONEGAL Pantano Habitage+1 PB+3 D'esbarjNO Turisme rural SI Bo SI SI Pou o font SI SI
Pallera D'esbarjo

013 CAL PAU Pantano Habitage+2 PB+2+SC SI Permanent Rural SI Bo SI Pou o font SI SI
Pallera NO SI
Cobert NO SI

014 CAL JARDÍ Pantano Habitage+2 PB+1+SC NO Permanent Rural SI Bo SI Pou o font SI SI
Garatge SI
Cobert NO

015 VILASALÓ Pantano Habitage+2 PB+2 D'esbarjNO Rural Turisme rural SI Bo SI Pou o font SI SI
Cobert SI
Cobert SI

026 016 LA VALIELLA Pantano Habitage PB+1+SC Deshabitat Rural SI SI NO Pou o font SI SI

027 - CA L'ARTILLER Pantano NO

018 CAL CANAL Pantano Habitage+2 PB+1+SC Permanent Rural SI Bo SI Pou o font SI SI
Pallera SI
Cobert NO

029 - EL RIAL Pantano cobert NO

030 - BARRACA CAMÍ MONEGAL Pantano NO

031 - EL NOGUER Pantano Habitage NO

032 019 CAL GIRALT Castelltort Habitage PB+1+SC Segona residència Rural SI Bo SI Pou o font SI SI

020 RECTORIA DE CASTELLTORT Castelltort Habitage+1 PB+1+SC Segona residència Rural SI Bo SI Pou o font SI SI A protegir
Esglesia de Sant Climent + cementiri

021 CAL TEIXIDOR Castelltort Habitage+3 PB+1+SC Permanent Rural SI Bo SI Pou o font SI SI
Cobert SI
Cobert NO
Cobert NO

035 - CA L'ISIDRO Castelltort Habitage PB+1+SC NO SI NO

036 - CAL CAPITÀ Castelltort NO

022 CAL SASTRE SERRA Castelltort Habitage+4 PB+1+SC SI Permanent Rural SI Bo SI Pou o font SI SI
Cobert NO Tancat
Cobert NO Mixte
Cobert NO
Paller NO

038 - * Castelltort NO

039 - CAN FRANC Castelltort NO

040 - CAL CATASTRO Castelltort NO

041 - BALLARÀ Castelltort NO

042 - ELS LLANGOTS Castelltort NO

023 TRESSERRES Castelltort Habitage+1 PB+1+SC Deshabitat Rural SI SI NO NO
Cobert

037

033

023

022

034

043

021

024

025

028
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044 - CAL BLEDA Castelltort Habitage NO Deshabitat Rural NO SI

045 - MOLÍ DEL GUIX Castelltort NO SI Pou o font SI SI A protegir

025 COROMINAS Sant Marti de Guixers Habitage+3 PB+2 SI Permanent Rural SI Bo SI Pou o font SI SI
Cobert SI
Cobert SI
Cobert NO

026 EL GUIX Sant Marti de Guixers Habitage+3 PB+2+SC SI Permanent SI Millorable SI Pou o font SI SI
Cobert NO
Cobert NO
Cobert NO

048 - SANT MARTÍ DE GUIXERS Sant Marti de Guixers esglesia NO SI A protegir

097 SANT FELIU Sant Marti de Guixers Habitage+1 PB+1+SC Permanent Rural SI Bo SI SI Pou o font SI SI
Cobert

antiga esglesia

027 EL PUÏT Sant Marti de Guixers Habitage+3 PB+1+SC Permanent Rural SI Bo SI Pou o font SI SI
Taller SI
Cobert NO SI
Cobert NO SI

051 - SANT ANDREU Sant Marti de Guixers Habitage SI Pou o font SI SI

028 LA COSTA Sant Marti de Guixers Habitage+2 PB+1+SC Permanent Rural SI Deficient SI Pou o font SI SI
Quadra SI SI
Cisterna NO

053 096 COLL DE BERLA Sant Marti de Guixers Habitage PB+1+SC Deshabitat Rural SI SI SI

054 038 GUIXERONS Sant Marti de Guixers Habitage PB+1+SC Deshabitat Rural SI SI SI

039 SANT CEBRIÀ Sant Marti de Guixers Habitage+1 PB+1+SC NO Deshabitat Rural SI NO Deficient SI Pou o font SI
Pallera NO SI SI Mixte NO

088 MAÇANES DE GUIXERS Sant Marti de Guixers Habitage+1 PB+1+SC SI Permanent Rural SI Bo SI Pou o font SI SI
cobert NO SI Mixte SI

057 089 PUJOLS Sant Marti de Guixers Habitage Deshabitat Rural SI SI NO Pou o font SI SI

058 - CAL SARAGOSSA (1) Valls Habitage PB Segona residència Xalet NO SI SI Pou o font SI SI

024 CAL SARAGOSSA Valls Habitage+2 PB+1+SC Permanent Rural SI Bo SI Pou o font SI SI
cobert SI SI Mixte
cobert NO SI Mixte

- AIGUAVIVA Valls Habitage+1 PB+1 D'esbarjNO Casa de colònies NO SI SI Pou o font SI SI
magatzem SI

061 - CAL GABRIEL Valls Habitage NO SI SI

- CAL SAMARRÀ Valls Habitage+1 NO SI SI
Paller

- CAL TEULERET Valls Habitage+1 NO SI SI
Cobert

040 CAL SASTRE BARAT Valls Habitage+1 PB+1+SC NO Permanent Rural SI Bo SI Pou o font SI SI
Cobert NO

065 - MUNTANYÀ Valls Habitage Segona residència Xalet NO SI SI Pou o font SI SI

041 CAL BADIA + masoveria Valls 2 Habitage+4 PB+1+SC NO Segona residència Rural SI Bo SI Pou o font SI SI066
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Coberts

067 - CAL TEULER Valls NO SI SI Pou o font SI SI

042 CAN VILLARÓ Valls Habitage+2 PB+1+SC Deshabitat Rural SI SI Deficient SI
Pallera NO SI Mixte SI
Forn

069 095 CAL CUNAI Valls Habitage PB+SC Deshabitat Rural SI SI SI

043 CAL COTS Valls Habitage+1 PB+2+SC NO Segona residència Rural SI Bo SI Pou o font SI SI
Paller NO SI Tancat

071 098 CAL CULLERAIRE Valls garatge PB+1+SC SI Bo SI

072 044 CAL TEULER Valls 2 Habitage PB+1+SC Permanent SI Bo SI SI Pou o font SI SI

045 CAL SASTRE DE VALLS Valls Habitage+3 PB+1+SC SI Permanent Rural SI Bo SI Pou o font SI SI
paller NO SI Tancat SI
galliner NO SI Obert SI
cavallerisses NO SI Mixte SI

074 - CA L'ENRIC Valls Habitage PB+2 Segona residència Xalet NO SI SI Pou o font SI SI

075 - CAL XUT DE LES POSTS Valls Habitage Deshabitat Rural SI SI

046 RIU DE VALLS Valls 2 Habitage+2 PB+1+SC NO Permanent Rural SI Bo SI Pou o font SI SI
garatge NO
cobert NO

077 047 MOLÍ DEL RIU Valls Habitage PB+1+SC Segona residència Rural SI Bo SI Pou o font SI SI A protegir

078 - EL CASÓ Valls Habitage NO SI SI Pou o font SI SI

048 LA VILA Valls Habitage+1 PB+1+SC Deshabitat Rural SI SI SI Pou o font SI SI
Cobert

080 094 CAL XUT DE LES VINYES Valls Habitage SI Pou o font SI SI

081 - SANTA MARIA Valls SI Pou o font SI SI A protegir

082 - CASETA D'ARNES Valls Habitage NO SI Pou o font SI SI

049 EL PLA Sisquer Habitage+3 PB+1+SC SI Segona residència Rural SI Bo SI Pou o font SI SI
garatge SI Mixte
cobert NO SI Tancat
Pallera NO SI Mixte SI

050 FONTANELLA Sisquer Habitage+3 PB+2+SC Permanent Rural SI Bo SI Pou o font SI SI
cobert NO SI Tancat
cobert NO SI Tancat
pallera NO SI Mixte SI

051 PELLICERS Sisquer Habitage+1 PB+1+SC Permanent Rural SI Bo SI Pou o font SI SI
Cobert NO

086 - CAL TIMÓ NOU Sisquer Habitage PB+2 NO SI SI Pou o font SI SI

052 RECTORIA DE SISQUER Sisquer Habitage+1 PB+1+SC SI Millorable SI Pou o font SI SI A protegir
Esglesia de Sant Esteve

088 053 CAL TIMÓ Sisquer Habitage PB+1 Deshabitat Rural SI SI Deficient SI

089 054 CAL GARRIGA Sisquer Habitage PB+1+SC Deshabitat SI SI SI

090 - EL CASTELL Sisquer NO SI SI A protegir

076

066

085

068

070

079

087

073

084

083
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091 - CAL SASTRE DE SISQUER Sisquer NO SI SI

055 L'OBAC Sisquer Habitage+2 PB+1+SC SI Deshabitat Rural SI Millorable SI Pou o font SI SI
Cobert SI SI Obert
Cobert NO SI Mixte

056 LA SERRA Sisquer Habitage+1 PB+1+SC Deshabitat Rural SI SI Deficient SI
Pallera

057 MAÇANERS Sisquer Habitage+3 PB+1+SC SI Permanent Rural SI Bo SI Pou o font SI SI
Cobert SI SI Tancat
pallera SI SI Mixte
conillers SI NO Mixte

058 LA PERA Sisquer Habitage+3 PB+1+SC Permanent Rural SI Bo SI Pou o font SI SI
Cobert SI
Pallera NO SI Mixte
Cobert NO SI Tancat

096 - CAL CARBONER Sisquer Habitage NO

059 VANCELLÓ Sisquer Habitage+1 PB+1+SC Permanent Rural SI Bo SI Pou o font SI SI
Pallera NO SI Mixte

060 VANCELL Sisquer Habitage+4 PB+1 SI Permanent Rural SI Bo SI Pou o font SI SI
Cobert NO SI SI
Cobert NO SI Tancat
Pallera NO SI Mixte

ERMITA A protegir

099 - L'ESPINGARD Sisquer Habitage NO SI SI

061 MOLÍ DE VANCELL Sisquer Habitage+1 PB+1+SC NO Permanent Rural SI Millorable SI Pou o font SI SI A protegir
pallera NO SI Mixte

062 LA CASETA Sisquer Habitage+1 PB+1+SC SI Bo SI Pou o font SI SI
cobert SI SI Mixte

102 063 LES COSTES Sisquer Habitage PB+1+SC NO Deshabitat Rural SI Millorable SI Pou o font NO

103 093 LA SERRADORA Sisquer refugi de pesca PB D'esbarjo SI Bo SI Pou o font SI SI

064 CAL COLELL Montcalb Habitage+4 PB+1+SC NO Permanent Rural SI Bo SI Pou o font SI SI
cobert SI SI Tancat SI
cobert SI SI Tancat SI
pallera NO SI Obert SI

esglesia de Sta Magdalena A protegir

065 CAL VIUDO Montcalb Habitage+1 PB+1+SC NO Permanent Rural SI Bo SI SI Pou o font SI SI
cobert NO SI Tancat

106 - * Montcalb NO

- CAN CARDONA Montcalb Habitage+1 PB+1+SC SI Deshabitat Rural NO SI SI Pou o font SI SI
cobert NO SI SI

108 - CAN BARBA Montcalb Habitage NO SI

066 L'ESQUERDILL Montcalb Habitage+2 PB+1+SC SI Permanent Rural SI Bo SI Pou o font SI SI
cobert SI SI Mixte
cobert SI SI

110 - SANT PERE DE MONTCALB Montcalb NO SI Pou o font SI SI A protegir

092

097

093

094

098

107

109

105

101

104

100

095
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111 067 CAL XENA Montcalb Habitage PB+1+SC NO Segona residència Rural SI Millorable SI Pou o font SI SI

112 - CAL BOIX Montcalb Habitage NO

- CAL PERE Montcalb Habitage+1 PB+1+SC NO Deshabitat Rural NO SI SI Pou o font SI SI
cobert NO SI

114 - EL VILAR Montcalb Habitage PB+1+SC Deshabitat Rural NO SI NO Pou o font SI SI

068 LA CORTINA Montcalb Habitage+3 PB+1+SC SI Permanent Rural SI Bo SI Pou o font SI SI
pallera NO Mixte
cobert NO SI Tancat
cobert NO SI Tancat

069 CAN RIPALLES Montcalb Habitage+1 PB+1+SC NO Deshabitat Rural SI SI NO Pou o font SI SI
paller SI

117 070 CAL TUFA Montcalb SI SI

118 071 CAN VADOR Montcalb SI SI

119 - CAL BARRUSCA Montcalb NO

120 - CAN PUELLES Montcalb Habitage PB+1+SC NO Deshabitat Rural NO SI NO Pou o font SI SI

121 - CAL CUL Montcalb NO

122 - CAL COGUL Montcalb NO

123 072 CAL SEC Montcalb Habitage SI SI Pou o font SI SI

124 073 MOLÍ DE LA FONT DEL PI Montcalb Habitage SI SI Pou o font SI SI A protegir

125 - CAL TON Montcalb Habitage NO SI Pou o font SI SI

126 074 CAL BLANQUET Montcalb Habitage SI SI Pou o font SI SI

091 CAN SERENA Montcalb Habitage+2 PB+1+SC SI Deshabitat Rural SI Millorable SI Pou o font SI SI
cobert NO Mixte
cobert NO Mixte

092 CAL PONS Montcalb Habitage+1 PB+1+SC NO Deshabitat Rural SI Millorable SI Pou o font SI SI
pallera Mixte

129 - CAL TANCA'L Montcalb NO

130 - CAL TRILLÓ Montcalb NO

131 - CA L'ASSESSOR Montcalb NO

029 VILALTA La Corriu Habitage+2 PB+1+SC NO Deshabitat Rural SI Millorable SI Pou o font SI SI
Cobert SI
Pallera NO SI

030 SANT CLIMENÇ La Corriu Habitage+2 PB+2+SC SI Deshabitat Rural SI Bo SI Pou o font SI SI
Cobert SI
Pallera SI SI

031 MARGINEDES La Corriu Habitage+3 PB+1+SC SI Permanent Rural SI Bo SI Pou o font SI SI
Cobert SI
Cobert SI
Pallera NO SI

115

116

113

134

127

132

133

128
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032 CAL PERAIRE La Corriu Habitage+2 PB+2+SC Permanent Rural SI Bo SI Pou o font SI SI
Cobert NO SI Tancat
Pallera NO SI Mixte

136 033 EL MOSOLL La Corriu Habitage+1 PB+1 Deshabitat Rural SI Millorable SI

034 CA L'ANDREUET La Corriu Habitage+1 PB+1+SC Permanent SI Bo SI Pou o font SI SI
Pallera NO
Cobert NO

035 RECTORIA DE SANT MIQUEL La Corriu Habitage+1 PB+1+SC Segona residència Rural SI Bo SI Pou o font SI SI
Ermita Cobert SI A protegir

036 ELS CAMPS La Corriu Habitage+1 PB+1+SC Deshabitat Rural SI Millorable SI
Cobert

037 CAL FELIPÓ La Corriu Habitage+2 PB+1+SC Deshabitat Rural SI Deficient SI
Paller SI
Corral NO

141 - CREU DE JOVELLS La Corriu NO

142 - LA ROCA La Corriu Habitage NO SI Pou o font SI SI

143 - CAL MACIANET La Corriu Habitage NO SI Pou o font SI SI

075 CAL PARRILLO La Corriu Habitage+2 PB+1+SC SI Permanent Rural SI Bo SI Pou o font SI SI
cobert SI SI Tancat SI
cobert SI SI Tancat SI

145 076 VALLONGA La Corriu Habitage PB+1+SC Permanent Rural SI Bo SI Pou o font SI SI

077 CAL JOU La Corriu Taller PB+1 SI Rural SI Bo SI Pou o font SI SI
Garatge

078 LA PARERA La Corriu Habitage+2 PB+1+SC SI Permanent Rural SI Bo SI Pou o font SI SI
Cobert NO SI Tancat SI
Cobert NO SI Tancat SI

148 - CAL RALER La Corriu Habitage PB+1+SC NO Deshabitat Rural NO SI

149 - CA L'ESTEVE La Corriu NO

079 MOLÍ DE LA CORRIU La Corriu Habitage+1 PB+2 Permanent Rural SI Millorable SI Pou o font SI SI A protegir
pallera SI
cobert NO

151 - EL CASÓ La Corriu NO

080 CASA MAÇANES La Corriu Habitage+1 PB+1+SC Deshabitat Rural SI SI Deficient Pou o font SI SI
paller NO

153 081 LA MUNTADA La Corriu Habitage NO Deshabitat Rural SI SI NO Pou o font SI SI

154 - CASETA DELS CAMPS La Corriu NO

155 082 RECTORIA DE SANT MARTÍ La Corriu Habitage SI SI Pou o font SI SI A protegir

156 083 L'ESPLUGA La Corriu Habitage PB+1+SC Deshabitat Rural SI SI Deficient Pou o font SI SI

157 - LA BAUMA DE L'ESPLUGA La Corriu NO A protegir

084 LA TORRE DE LA CORRIU La Corriu Habitage+2 PB+2+SC Deshabitat Rural SI Deficient NO Pou o font SI SI A protegir

135

137

140

144

139
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158
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pallera
cobert

159 - CAL SEGARRA La Corriu Habitage NO SI Pou o font SI SI

160 - CAN COSTA NOU La Corriu Habitage NO SI Pou o font SI SI

161 - CAN SANTS NOU La Corriu Habitage NO SI Pou o font SI SI

085 CAN SANTS La Corriu Habitage+3 PB+1+SC SI Permanent Rural SI Bo SI Pou o font SI SI
cobert NO SI Tancat
pallera NO SI Mixte
cobert NO SI Mixte

163 086 CAN COSTA La Corriu Habitage PB+1+SC SI SI Pou o font SI SI

164 - CAL TOMÀS La Corriu Habitage NO Deshabitat Rural NO SI NO Pou o font SI SI

165 - SANT MARTÍ DE GUIXERS La Corriu NO A protegir

166 - SANTUARI DE PUIG-AGUILAR La Corriu NO A protegir

090 SANTA EULÀRIA La Corriu Habitage+2 PB+1+SC NO Segona residència Rural SI Bo SI Pou o font SI SI
pallera NO
cobert NO

168 - RECTORIA DE VILACIRERES La Corriu església A protegir

169 SANTA CREU DELS OLLERS Santa Creu dels Ollers ermita A protegir

009 LES RIBES Sant Creu dels Ollers Habitatge PB+1+SC SI Rural SI Millorable SI Pou o font SI SI
cos adossat SI PB+1+SC Millorable
cos adossat SI PB+1+SC Millorable
cobert NO PB SI SI

- LES ALZINES Sant Creu dels Ollers Habitage PB+1+SC NO Permanent Xalet NO Bo SI Xarxa pública SI SI
Garatge NO
cobert NO

172 - XALET ANETO Sant Creu dels Ollers Habitage PB+1+SC NO Segona residència Xalet NO Bo SI Xarxa pública SI SI

173 - EL PI DE SANTA CREU Sant Creu dels Ollers Habitage PB+1+SC NO Segona residència Xalet NO Bo SI Xarxa pública SI SI

170

171

158

162

167

INVENTARI  D'EDIFICACIONS EN SNU - Text Refós
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   ANNEX 4.06. 
Carta de Colors 

 
 
 
 
 
GAMES  BASE DE COLOR  
PER A LES FAÇANES 
 
 
 
 
 
 
 
R 250 / G 220 / B 130 
 
 
 
 
 
 
 R 210 / G 200 / B 190  
 
 
 
 
 
 
R 230 / G 200 / B 165 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
GAMES BASE DE COLOR PER 
A LES FUSTERIES 
 
 
 
 
  
 
 
       R 0 / G 51 / B 0 
 
 
 
 
 
       R 153 / G 0 / B 0  
 
 
 
 
 
       R 235 / G 234 / B 233 
 
 
 
 
 
       Natural o envernissat 
 
 

 
 
                                                                                   
                        
 
 
 
 
 
 
 

 
Pi comú / pi melis /  

 
Pedra natural de la zona 
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1. ELS COLORS DEL MUNICIPI DE  GUIXERS 
 
Màxim                        mínim 
 
 
 
 
 
      R 250 / G 220 / B 130 
 
 
 
 
 
 
 R 220 / G 210 / B 172 
  
 
 
 
 
 
 R 230 / G 200 / B 165 
 
 
 
 
 
 
  R 210 / G 1850 / B 136 
 
 
 
 
 
 
 R 255 / G204  / B 153  
  
 
 
 
 
 
 R 246 / G 224 / B 176   
 
 
 
 
 

 
 
Pedra natural de la zona
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  ANNEX  4.07. 
Abreviacions

 

• BCIL -  Bé Cultural d’Interès Local 

• BCIN - Bé Cultural d’Interès Nacional 

• DMAH – Departament de Medi Ambient i Habitatge 

• LUC – Llei d’Urbanisme de Catalunya 

• NNSS – Normes Subsisiàries de planejament 

• RLUC – Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya 
(Decret  305/2006 del 18 juliol) 

• SNC – Sòl Urbà No Consolidat 

• SND – Sol Urbànitzable No Delimitat 

• SNU – Sol No Urbanitzable 

• SUC - Sòl Urbà Consolidat 

• SUD – Sòl Urbà Delimitat 

• PAU – Polígon d’Actuació Urbanística 

• PE – Pla Especial 

• PEIN – Pla d’Espais d’Interès Natural 

• PMU – Pla de Millora Urbana 

• POUM – Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 

• PPD – Pla Parcial de Delimitació 

• PPU – Pla Parcial Urbanístic 

• PTCC – Pla Territorial Comarques Centrals 

• PTG – Pla Territorial General 

• TRLUC – Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya 
(Decret legislatiu 1/2005) 
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   ANNEX 4.08. 
Fonts d’informació i bibliografia

 
 

 Gran geografia comarcal de Catalunya 
 Pla Territorial general de Catalunya. DPTOP. DG de Planificació i Acció 

Territorial. 1995  
 Seguiment del Pla territorial de Catalunya, setembre 2002. Secretaria 

Planificació Territorial. 
 Pla territorial de les comarques centrals 
 Estudi del paisatge de la comarca del Solsonès (de J. Bellmunt i A 

Fernández) 
 Inventari de patrimoni arquitectònic  arqueològic del Departament de 

Cultura. 
 Anuari estadístic de Catalunya 2001. INDESCAT 
 Projeccions de població de Catalunya 2010. Institut d'Estadística de 

Catalunya. Barcelona, 2000. 
 Els mercats de treball de Catalunya. Gabriel Palacios (coord. i altres). 

Generalitat de Catalunya. Direcció General d'Ordenació del Territori i 
Urbanisme. Col·lecció: Perspectives Territorials, 6. Barcelona, 1995. 

 Cohesió, centralitat i cohesió iterativa: àrees funcionals a Catalunya. 
Generalitat de Catalunya. Direcció General d'Ordenació del Territori i 
Urbanisme. Col·lecció: Perspectives Territorials, 8. Barcelona, 1998. 

 Dictamen preliminar d’identificació de perillositat geològica als sectors 
de desenvolupament urbà del municipi elaborats per l’Institut 
Cartogràfic de Catalunya. 

 Pla d’Espais d’Interès Natural 1996. Departament de Medi Ambient. 
Direcció General del Patrimoni Natural i del Medi Físic. 

 Estudi de cobertes de sòl i altres del Centre de Recerca Ecològica i 
Aplicacions Forestals. CREAF 

 INUNCAT. 
 La comarca del Solsonès fins al segle XII. D’Antoni Novell i Bofarull 
 Masies del Solsonès. D’A. Bach i Riu 
 Arbres i arbredes singulars del Solsonès. Catàleg d’arbres 

monumentals singulars, arbredes i formacions vegetals d’interès 
natural. De David Guixé, Montse Rodríguez i Rafel Rocaspana. 

 Persones amb coneixements del municipi. 
 Pàgines d’internet: 

 Institut d'Estadística de Catalunya: www.idescat.es 
 Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya: 

www.gencat.es/mediamb 
 Departament de d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la 

Generalitat de Catalunya: www.gencat.es/darp 
 Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme de la 

Generalitat de Catalunya: www.gencat.es/dict 
 Portal de la mobilitat (Generalitat de Catalunya): 

www.mobilitat.org 
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 Atlas Climàtic Digital de Catalunya: http://magno.uab.es/atles-
climatic/ 

 Banc de dades de biodiversitat de Catalunya: 
http://biodiver.bio.ub.es/biocat/homepage.html 

 Inventari Ecològic i Forestal de Catalunya: 
http://www.creaf.uab.es/iefc/index.htm 

 Institució Catalana d’Història Natural: 
http://www.iecat.net/institucio/societats/ICHistoriaNatural/ 

 Agència Catalana de l’Aigua: www.gencat.es/aca 
 Junta de Residus: www.junres.es 
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   ANNEX 4.09. 
Equip Redactor 

 
 
 
El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Guixers ha estat redactat per : 
 
 

• Director del Pla:                                                                                       
 

Ferran Pelegrina i associats SLP 

Ferran Pelegrina Ruiz, arquitecte 
 
 
 

• Equip Redactor: 
 

Ferran Pelegrina Ruiz, arquitecte 

Núria Serrabasa Viñas, arquitecta 

M. Teresa Guzmán  Álvarez, arquitecta 

Romina Gabrieli, estudiant arquitectura 

 
 
 

• Col·laboradors: 
 

Núria Solà Corretja, economista 

Marta Matavera Tajà, advocada 

Oriol Porcel Montané, geògraf 

G3, Desenvolupament Territorial, SL 

Antoni J.Hernández i Casahuga, enginyer tècnic industrial 

Xevi Rius Orpinell, estudiant arquitectura 

Josep M. Adam Duran, estudiant arquitectura 

Jordi Soler Parés, informàtic 
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